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ROZHODNUTI - UZEMNI ROZHODNUTI (vefejni vyhkiska)

Méstsky dfad Holice, odbor Zivetniho prostied! a stavebni afad, jako stavebni Gfad pifsluiny podle § 13 odst. |
pism.e) zdkona 2 1832006 Sh., o deemnim plinovind o stavebnim Fadu (stavebni zikon), ve eénf pozdéjiich
predpisi (dile jen "stuvebnf zdkon™), § 11 zdkona € 502004 Sbh, (spriivni Fad) v dzemnim Feeni posoudil podle
& 84 47 91 stavebniho zdkona Hidost o vyddnf rozhodnuti o umisténi stavby nebo zaffzent (ddle jen "rozhodnutf o
umisténi stavby"), kterou dne 8.10.2013 podalo

Reditelstyi silnic a dilnic CR, spriva Pardubice, ICO 65993390, Hlavicovn 902, 530 02 Pardubice 2,
v zastoupeni; AZ Infenyring Pardubice s.r.o., 100 27493695, B. Némcové 244, Ceperka, 53345 Opatovice nad
Labem

(eile jen "Zadute!"), & nu zdklade tohoto posouzent;
L Vydavi podle § 79 0 92 stuvebniho zdkona rozhodnot, kterym umistuje stavbu

1/36 Casy - Holice

i pozemku pare. & 2480, 2481, 2482, 2483, 2544/1, 2607, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2616, 2617,
2618, 2619, 2620, 2621, 2622y katastrdlnim Geemi Dolni Redice,

na pozemku parc: € 6/1. 6/3, 9, 1O/, 1716, 2178, 2180, 2181, 2182, 2184, 2188, 2191, 2194, 2198, 2200, 2202,
2204; 2206, 2208, 2212, 2216, 2217, 2220, 2222, 2224, 2226, 2228, 2230, 2233, 2237, 2358, 2359, 2361, 2363;
2365, 2367, 2371, 2388, 2389, 2391, 2394, 2399, 2403, 2407, 2411, 2414, 2418, 2422, 2424, 2425, 2427, 2429,
2431, 2433, 2436, 2438, 2440, 2443, 2563, 2564, 2565, 2771, 2775, 2778, 2787 2177, 2197, 2201, 2203, 2208,
1, 2215, 2219, 222, 2223, 2225, 2227, 2229, 2232, 2236, 2240, 2368, 2372, 2348, 2412, 2415. 2416, 2419,
w.uw.... 2426, 2428, 2430, 24 2444, 2445, 2545, 2546, 2774, 2776, 2789, 2790 v katastrdlnim Gzemi Horni
Redice.

nd pozemky pare. ¢ 2054/18, 2054/21, 2054/55. 2054/56, 240227, 2402/34. S089/3, S089/4, SO89/S5, 7863/1,
TROX2, SOV, S090r2, 5093 v katastrdlnim dezemi Holice v Cechiich,

Poeemky dotéend dotusnym ziborem:

parc, &, 2478, 2504, 2525 v katastrdlnim .,....ﬁn.__. U::.:. WnE_nn. _..._.:n _" u_.E ,_:3. 2185, 2187, 2189, 2140, 2192,
2193, 2195, 2196, 2199, 2205, 2207, 2210, 2213, 2231, 2234, 2 2239, 2241, 2360, 2362, 2364, 2366, 2369,
2370, 2386, 2387, 2390, 2392, 2393, 2395, 2400, 2402, 2404, .f.._? m_nc:. 2410, 2413, ...:.H__. 2421, 2434, 2435,
2437, 2430, 2441, 2442, 2541, 2796, 2186 v kutastrdlnim Gzeml Hornf Redice, patc. & 851/18 v kutastrdlniin
tzemi Holice v Cechiich,

Stavebni objekty:
ac g - %.nr a. ravy stavenisid
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SO 101 - Pielogka stlnice 1736

SO 102 - Napajeni silnice 111/2989

SO 103 - Uprava silnice 11173051

50 104 — Pielodka polnf cesty v km 0,242
S50 105 ~ Prelazkn polni cesty v km |,45]
SO 110 = Oprava stidvajicich komunikagi
S0 120 - Dopravné nFenyrskd opatfent

S50 201 — Riamovy most v km (L8000 pro pevedeni biokoridoru
S0 202 — Most pres .,_:_ ___.__#_ﬂ

mO 301 - Dedtava __E_.EEEa v km (1,040
S0 302 - Dedtovi kanulizace v km (.800
SO 303 - Destovi kanulizace v kin' 1,420 - 1870
S0 304 — Dedtovd kanilieace v km 3,140
S0 305 - Dedtovii kunulizace v km 3.445
50 360 — Podchyceni meliormci

80 370 - Upravy melioraéniho kandlu

S0 380 - Gﬂ::.vﬂ ravlaFovacich systémi
SO 400 — elekiro a sdflovaci ohfekt

SO 401 — Plelodka kabelu NN

S0 402 - Privod NN pro meteostanici
50451 - Uprava chrinigky v km (L057
S0 452 - Prelozka DK Purdubice - Holice

.wc 501 - E.n_su_nn 5 1,.::5:3

S0 810 ~ Vegetaéni dpra
S50 820 — Technickd rekultivace sil.1/36

SO 830 - Rekultivace ploch docusného ziboru
SO 840 ~ Rekultivace 3-letd

POPIS STAVEBNICH OBJEKTU

SO 010~ Pliprava izemi

Pred rahijenim viastnich stavebnich prach na stavbe je nutné provést nikteré price, které souvisi s piipravou
zemi. Jednd se o sepmuti kulturnich vrstev dle pedologického prighume, dile je do tohato objektu zahrnuto
Kiiceni strami a mycen( zelené. PA kiceni mimolesnich porosti se bude vychizer 2 dendrologického priczkusmu 4
nisledng zpracovaneho soupisu mimoletni zelené. Y téo dokumentici  byde yveden presny poapis kicenych
dievin a v katastrilni mapé bude oznadeno pfesné umisténi dievin, Soupis __r;_aoé:a zelen# a podrobny rozsah
bude uréen v daldim swpm projektove dokumentace. Povolen! ke kiceni it objednate] o preda dhowvitel
stavhy pred zahdjenim praci. Povolenf stanovi podminky. za kerych ji moimo kfcent provest,

OBJEKTY RADY 100

101 — Preloika stlnice /36
Zajmovi oblast pro. pfelozky silnice 136 Casy — Holice je pomérmé jednoznadng vymeszena. Peludka zadind
v prostory jihovychodné od cver. Casy, kde se nupojuje v km 39,370 _..._ sportu nikonee ple 1. 136 zihrnute
do stavby R3S Opatovice — Casy * a konéf na zipadnim okraji Holic, kde se v km 42,810 _:%:..:_ nupojie ni
prelogku sil. 136 vvpracovanou v rimei akee 735 Holice — obchvat™

Diezadini probihi prelozka silnice #36 plevizné v soubéhu s plvodni trasow, s vyjimkon prostons jiznd od obee
Horni Redice, kde stivajici silnice vvkuzuje nevhodné smérové vedent Silnice 136 v di seki probili
extravilin.

Osa prelozky silnice 1736 je navrzena z piimyeh tsek o kruzmeovyeh oblouki s prechodnicemi. Preluzka siliice
/36 vychdzl 2 stivajicl komunikace I/36 pravotativim poloimérem R=2200 m. Na mezipfimou v délee 333 m
nivizuje levotogivyg oblouk o poloméry R= 2500 m. Nisleduje piitnd délky 0,327 kin. Trosa se o
pravotodivym oblodkem R=1500 nu stdvajict silnici 36, Piimou v délee 234 m kopiruje stiviicd stav, Konee
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pfeloZky je na zaditku provotaéivého oblouku R=K00, Smérové oblouky jsou napojeny pfechodnicemni s délkami
v zivislosti na smérovich obloucich. Plechodnice jsou navrzeny v délkdeh L= 120— 250 m

Voknt 1451 je naveend droviiovi kiizovatka s budouc siltici 1172989 (&dst pivodni sil. 1/36) do Hornich Redic.
Pro odbogeni vievo ve sméru od Pardubic je auvrfen levy odhofovaci pruh. Ve smémt od Holic je nuvrien
skriceny pravy odbofovaci prub. Pripojovaci pruh, k pfedpoklidanym nizkym intenzitdm, byl vylouden. Do téo
kft#ovarky je nupojena 1 prelaika polnf cesty (SO 105),

Trasa prochizi zvinénym terénem, v pfeviiné mife po zemédélskych poremeich. Nejvts{ podélny sklon je
navrzen 2.5% pii stoupdni na mostni obyekt pres sitnici HI3051. Trasa v za&itku seku se odehyluje od stavajict
komunikice v klesinf 2,00%, dile pfechizi do stoupin{ 0,48% a2 do prostoru pfed stoupdnim (2,5%) na mostni
objekt pres sil. [T . V koncl dseku nivelety klesi ve sklonu O.8%, Poloméry vikovieh zakmZovacich oblouki
Jse navezeny v rozmezi R= 15000 - 23 D00m.

Sirkovd uspordddnt komunikace adpovidd kat.S9.5. Jzdnf pruhy & 2v 350 m, vodicl prougky 2« (.25 m,
zpevniné krginice 2x 0,50 m, nezpevnéné krajnice 2x 0,75 m (v piipadé svodidel 1.50 m). Valnd $irka vozovky je
9,50 m, Odbodovaci pruhy jsou navefeny dle pofadovku RSD Praha o iiice 3.25 m. Zdkladni pricny sklon
v pEimdm viseku jo stfechoviny 2.50%, Ve smiroweh oblovcich jednostranny sklon odpevida sméredamé rvehlost
90 kmih, vyehdzeict s ndyehové rychlosit dle CSN 736101

Odvodnén| sitmice je naviZeno prostiednictvim zpevnénych pikopil, které jsou vyistény do pfilehlych recipientu.
Deitové vody do km 0,049 (vieiné konce useku ze stavby R3S Opatovice — Casy” jsou prevedeny deStovou
kanalizaci SO 301 do zaéiajiciho melioraéniho Kandlu. Dedtové vody zkm 0,049 — LADD jsou svedeny
k timovému mostu v km 0,800 o dile destovou kunulizac! SO 302 jsou vyvedeny do meliorudntho kanidlu
Destové vody 2 km 1,400 = 2,250 jsou svedeny do km 1,440 a pravostranngm pitkopem podél polni cesty jsou
vyvedeny do melioraéniho kandly (v tomto misté je pfi providényeh pozemkovyeh tipravich uvakovino
s poldrem — v pifpadé vistavby poldru, budou tyto vody do whoto objekty svedeny — upfesnéno v DSP). Cilst
voil je prevedena do km 1,440 destovon kanalizacl SO 303 uloZenou v silniénim télese. Tato kanalizace svidf
vody z neymizétho mista v km 1870, Dest'ové vody = km 2,250 = 2,840 jsou prevedeny do sitnicnich pikopi
silnice 1173051, Pifkopy budou vyéiitény, zanesené zutrubeni sjezdi bude obnoveno a2 po zadsténi do stivujfciho
zatrubenl ptvodniho melloraénfho kandlu (pA porembkovych Gpravich nenl uva¥ovino s obnovenim tohoto
kimdlu).  Dedtové vody z km 2,840 — 3200 jsou svedeny do nejnizitho mista v km 3,140, kde jsou pod
komunikaci pfevedeny propustkem DN 120f) a do mista budouciho poldru Podhriz” deStovou kanalizael SO
304, Po dohodé s maitelem pozemkn, je motne vody 7 propustku prevést po stdvajicim terdénu & mélkym pitkopem
do poldru,

Pro poldr . Podhriz® bylo vydéno Méstském dfadem Holice odbor ZP a stavebnim dfadem dne 25.2.2002
tizemni rozhodnuti, Které dne 29.3,2002 nabylo privni moci, Na zdkladé tohoto tzemniho rozhodnuti jiz
byly provedeny tpravy systému chkologické stability — revitalizace byvalého miynského nihonu. Toto
dzemmi rozhodnuti nepozbylo své platnosti. )
V misté stivajicl kuaplicky v km 3,200 bude pravostranny pifkop plerulen. Dedtové vody z km 3200 do KU
budou prevedeny nové vybudovanou Kanalizaci SO 305 do stivajieiho melioragniho hlavnfku, Viechny viie
uvedené objekty (Viokové jimky kanalizici atd) budou opatfeny hraditky, k zamezeni vniknuti ropnych litek
v pripadé havine,

Nu pielotee silnice 136 json naveZeny trubni propustky v km 0,049 (DNGOD), km 1438 (DN60O), km | 870
(DIN1200) a v km 3,140 (DN 12001

Svodidly jsol navezens v mistech nasypll vydSich juk 3,00 m. dile v misté mostnfho objekty SO 201a v prostora
kaplicky po pravé strané. Po dohodé v tomto misté bude svodidlo ukoriéeno vierdem ke kuplicee.

Prelndka silmee 136 je pavedena v défoe 3,440 km s asfaltovym Krytem o s celkovou plochou vorovky 29 810 mi,

() 102 — Napojend silnice 1T1/2989

Prelozka silnice TTI/2989 vychiizl 2 piimé v délee con T0m (stdv, sil, V36) 4 na plelodku silmee T36 se napojuje
levotodivim obloukem R=150 m,

Niveleta nupojeni klesd shadné se st. komunikaci ve sklonu 0,49%. Na pieloZku 136 se napojuge v klesini 2.43%
Sitkevé usporddint komunikace odpovidd kat.87,5. Hzdnt prahy §. 2x 30 m, vedicd proviky 2 x (.25 m,
nezpeviénd keajnice 20 075 m (v pripadd svodidel 150 m) Volnd $Fka vozovky je 7,50 m. Voblouku je
provedeno rociienl 2 x 035 m. Zdkladnt prieny sklon v pitmém dsekn je stiechoviny 2.50%. v oblouku
Jednestranny 5%,

Oidvodnénd je fedeno otevienymi apevnénymi pitkopy, které jsou prevedeny soustavau propustkd pod sil. 1136 do
oteviendho piikopu padél polni cesty o dile do mehoradniho kandlu,

V prostoru kfizku o 1ip je navrZeno svodidlo v délee 52 m.

Nupojenl silnice TI/2989 je provedeno v délee 0,140 km s asfultovim krytem it s celkovou plochou vozovky 9800

ml.
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S0 103 - Uprava silnice /3051

.,m,__..m_.‘_q.ﬂ.w__..__. Sitkove wspordddnl komunikace odpovidd Lat 575, Prelodka silwice 136 EFid0 MEFOVROVE fite
komuntkact tFipdlovym mostnim objekrem. Uprava kemunikace spocivi v roziifent nezpevnéné krafnice T divodi
wmisténi svodidel podél stredovyich opér mustnihe objekiu SO 202, Svodidia json navriena ve smérn od Komdrova
na dovelenou rvehlost 60:90 kel (détka 60 m), ve sméra od stavaiield kfiZovarky V36 c 3051 na dovidenon
ryehlost do 60 km (délka 28m), Celkovd délka svodidel je- 112 mvdetné viikovyeh ndbihn
Umistgni svodidel vyvold posunitd stivajicich pikapll § dpravami stivag tovky
uviZovano,

ce 1051 neni

SO 104 = Preloika polni cesty v Jon 0,242

Napofent stavajicl polni cesty v km 0,242 byl pravedeno na zdkladd puZadavin Obeentho wbadu Dolai Redice o
osob hospadaricich na ppzemefch v této Sdsti dzemi.

Po levé strané je provedeno napofeni oblonkent R=125m. Pravd strana je napojena protismérnym oblouky
R=12.5a R=15m.

Sivkové uspordddni komunikace odpovidd kat. P 4,0/30. Volnd stika polni vesty je 4.00 m Jizdni pes je Siroky
3,00 m, v ablowcicl roz8Feny na 5,00 m. Zdkladnl pricad sklon v primént iiseku je sefechovity 2.50%, v obloweivh
Jjednostranny 2,5%, Preloika polnf cesty vleve bude zpevnéna v celd délce, ddst prolodky ypravo v délee min, 20
.

Celkova délka prelozky polni cesty je 76 moo plofe 365 m2.

S0 105 — Preloika 145
Stedvajfct polnf cesta tvoif pdteint piifezdovou komunikaci na pozemky jiZnd od silnice 136, Napajenl stavajicr
polni cesty do kiiZovarky v km 1451 byle provedeno no zdkladi poadavke Obec iiradu Datni a Horni Redice
a zpracovately pozemkovich dpriav v katastry Hornd Redice,
Napaojeni je provedeno protismérnymi oblowky o R=]5 a R=25m.
Sirkové usporddini kemunikace pdpovidd kat, P 4.0/30. Volnd $trka polnt cesty je 4,00 m. Jizdnf pds je §jroky
3,00 m, v obloucich rezifeny na 5,00 m, Zdkladni priény® sklon v primém tisekn je sttechovity 2,504 v obloncich
jednostranny 2.5%, Prelozka polni cesty bude provedena v Zviénd dpravé v délce min, 20 m,

Celtkovd délka prelozky potnf cesty je 90 m o plose 414 m2 2 toho 150 m2 Fivigné.

S 11— va stdvajict unikaci

Vystuvba pielofek silnie a dallich souvisejicich objektn je zisuhem do stivigiclho dopravntho refimu. Néktere
stdvajiel silmee 10, tFid popf. dul® piistupové komunikace v okoll stavby budow po dobu stavby zatiZeny viivem
stvenidtni dopravy ( pistup nu staveridté. pfepravi zeminy i jindho stavebntho materidly, objizdné travy wtd. Lee
predpoklidat, Ze viivem zvdeného dopravaiho zatiZent dajde K porudeni stdvajicich Komunikaci. Proto v mimei
tohoto stavebatha objekwn je uvaZovano s jeiich opravou po dokondent stavhy, u nékteryeh i pred zahajenim
samoiné stuvby, Presnépdi rozsah bude uren v dalSim stupni projekiove dokumentace.

SO 120 - Dopravnd infenyrskd opatfeni

Pii vystavbé pieloZek silnic, souvisejicich stavebnich objekid a pfetozek inZenyrskveh siti bude nutné provest
nékterd dopravni omezenl béhem vystavby, Souddsti objektu bude zizenl o demonti? provizormiho dopraveiho
enateni a provizomiho svetelné signalizadniho wufizeni v mistech nupojeni stavijicich komunikoel.

Souddsti tohoto stavebniho nbjektu je zejména provizorni vozovka ni zaditky dseku, kierd behem mupojeni
prelozky na st sty plevede doprave ze sil, V36, Sitkové uspobidini komunikace odpovidd kat $ 7.5 Jizdng
pruby & 2x 3.0 m; vodici prouzky 2 x 0,25 m, nezpevnéné kagnice 2x 050 m, Vol $itka vozovky je 7.50 m
Rozsiteni vobloucich je 2 x 1.0 m. Zikladni piiény sklon v pfimem dseku je stfechovity 2.5%. v obloucich
jednostranny 2,5%. Délka objizdné trasy je cea 330 m o plode 2250 n12. Délka ohjizdné trasy je navizena pouze
fro zaddteénf dsek stvby 136 Casy — Holice. V pipadé vystavby prelofky 136 v celém dseku (tzn. vEstuvby
R35 Opatovice — Casy) bude objfzdnd trasu delsi,

OBIEKTY RADY 200

Identifikacni tidaje mostu:

Katastrilni obee: Daolni Redice
Kruj: Pardubicky
Kutegorie silnice: 595
Stumideni kiZe 0,800




Cg, MUHIVOS99R/2014 4t

Uhel kitzeni: o’
Voltd viska :

S0m

Charakteristuka mostu;

V ke 0,800 je navezen na zikladé pofadavku ZP pod prelozkon 36 mimovy most pro pfevedeni trasy
bivkondor. Konstrukee mostu je navrzenn 2 14 ks prefabrikovanyich Zelezobetonovyeh ramil IZM 3/2 o svétlosts
300 moa svEIE voEee 2,00m. Rimy jsou uloZeny ‘na podkladni Zelezobetonove desce tl 200 mim a
podkladnfm betonu B 10 v 1L 100, Konstrikee j& na prefabrikitech opatiena Zelezobetonovou deskou a na jejl
horni &dsti opatfena fzolaci s pedetfef vrstvou a ochranou vrstvou 2 ABJ 1140 mm, i} 15y budou 7e Jelezobetonu
s kotvenim do prefubrikiti. Sikmd kfidla pod 45" jsou navrdena 7 adstupiovanych gabionovych pisi o délee 5.0 4
6,0 m. Podélny spid propustku 0.0% . Vnitiek propustku bude zarovmian zeminou do irovné stivajiciho terénu.

Zikladni idaje o mosté:

Zatititelnost mosiu: tF. A

Délka premosténi: 300 e rim

Délka mostu: 3,50 m- rdm

Délka nasné konstrukee: 3,50 m- riim

Potet polf: 1

Roepéti paliz I0m

Sitka mezi zabradiimi (svodidlyr 950 m

Sifka mcsstu Ix 14= 140 m
Stk nosné konstrukee: 14.0m

Plochi mostu: 35 x 140=490m2
Plocha NK: 5% 140=490m2
SO 202 - Most

fdentifikacni tidaje mostu:

Katastrilni obec: Hormni Redice

Kraj: Pardubicky

Kategorie silnice; ST5

Stapideni kiZeni: 0.217367/2,44963
Uhel kfize 51"

Volni viska podiezdu; 495 m

Charakreristika mtostu:

Silniéni most pies LS, tevaly, pifmao pojfzdény, s homl mostovkou, s normovanou zatizitelnost(, Nosnon
konstrukel wvofi lichohéZnikova deska z predpintého betonu, spojity nosnik o 3 polich. Teoretické mepét{ poli je
12,00 m + 1600m + 12,00m. Konstrukéni viika prifezu je 0.75 n. spodni stavba mostu je tvofena krajnimi
opérumi o mezlehlyim i, Zalozeal masti je navezeno hlubinog na velkoprimérovyeh pilotich, Dle pozadavku
je most navrzen bez obsluZngch chodnikd.

Zakladni idaje o mosté:

ZutiFitelnost mostu: tF. A

Diélka premosténi: B 70m

D¥étka mostus 48,00 m

Délka nosné konstrukee: 41,10m

Pocet poli: 3

Rozpéti poli: 12,00 + 16,00 + 12,00 =40 m
Sikmost mostu: -

Sifka mezi zdbtadlimi tsvodidly): 9,50 m

Sifka prijezdného proston: 9,50 m

Sitka revizniho proston. neni pokadovin

Sifka mostu: L 10m

Sitka nosné konstrukee: 10,60 m

Stuvebni vk (190 m

Plocha mostu: AR,00 x 11,10=532,8 m2
Plochi NK: 41,10 % 10,60 =4357 m2

OBJEKTY RADY 300
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Tento :Enr_. fosi odvodnéni komunikace 136 v km 00000 = 0,049 (resp. km 1,500 stavby R3S Opatovice — Casy).
Odvodnéni je FeSeno povichovg, Ry vody 2 keminikace jsou svedeny do _..h?d..__,ﬁ.s:«% pikapit. Pfkopy jsou
vedeny smérem ke km (0,049, Vody 2 _nx_rﬂ:_::m_._s —Erni: Juou svedeny propustkem DN 600 do viokové
usazovaci jimky. opatfené hraditkem why navazuje dedtova kanalizace 7 komugovannyeh trub DN 325271
v délce 20 m, kterou jsou odvedeny destové vedy do stavajictho melioraéniho kundlu, Vytokovy objekr bude
odlizdén dluzbou 7 lomovéha kamene.

S0 302 — Desv'ova kanalizace v km 0,800

Tento objekt feii odvodnénf komunikace F36 v km 0.049 — 1400, Cdvodnéni je feSeno povichovi, kdy vody
¢ kotunikace jsou svedeny do ohoustrannych pikopll, Prikopy jsou vedeny smérem ke kim 08000 Oboustrunny
prikop je v prostoru rimového mostu peruden. Vody budou plevedeny pres viokové jimky (vpusti) do Sachet
kanalizuce, Viokové usazovacs jimky budou opatfeny hraditky. Dedtiovi kanalizace 2 korugovinnyeh trub DN
630/535 v délce cca 342 m advidi vody do stivajictho melioraéniho kandly. Kanalizngni potrubi pod élesem
pielozky silnice 136 bude uloZena mimo mostni obyekt SO 201, Sklon potrubi je pledpoklidin cea 0.5%.
Vytokovy objekt bude odlizdén dlazbou z lomovéha kuamene:

S0 303 — Dest'ovd kanalizace v km 1.420-1,871

Destové vody 2 km 1,600 = 2,300 jsou svedeny oboustrannymi piikopy do prostoru propustku v km 1870,
Levostrinng pifkop je preveden  propustkem DN 1200 pod silniénim télesem do viokove jinky opitrend
hraditkem. Dedtovi kanulizace je navrZeny 7 korugavanych kanalizaénf trouby 2 HDPE DN BOIVETR v délee 4R0
m. Potrubi je ve sklonu cca 0,15%. Potrubi bude ulazena v silnienim pozemku, Kinilizuce je zadsténa do
pravostranného pitkopu podél polni cesty v km 1,430, ktery je sveden do melioragniho prikopu, Vytokovy ohjekt
bude odldZdén diazbou 2 lomového kumene.

80 304 — Dest'ova kanalizace v km 3,140

Destové vody 2 km 2,840 — 3.200 jsou svedeny otevienymi piikopy do prostory trubniho propusike DN 1200
vikin 3,040, Dile je ravezeno plevedeni deStovou kunulizac! do prostoru navrzeného poldrs . Podhriz” nad

stdvajict zdstavbou. Po dohodé s majitelem je moZné titoe kdnulizach vypustit @ nechit sickat dedtové vody volng
po trénu do prostoeru poldru, 2 je svést mélkym piikopem.

Destovd kanalizace je paveienn # korugovangeh kanalizaéni trouby 2 HDPE DN 315271 v délee 220 m. Potrubf
je ve sklonu cca 3.8%. Na potrubi budou provedeny Sachty po cea 45 m. (Hydmtechnicky vypolet je aveden
v piiloze ES - Vipodty),

Dedt'ové vody 2 km 3,200 — 3,440 jsou svedeny otevienymi pifkopy do konce tiseku. K rémo vodam je nuine
pripoita | &dst dseku silnice V36 vybudované ve stavbé |, 135 Ic:nn — obchvat”, Které psou svedeny pres
propustek a vsakovacd jimku do provizomiho prikopu podél stivajici polnd cesty a jsou znisiény pfes stivagier
potrubf do melioratniho hlavatku, Dedtové vady budou plevedeny novou kanalizaci HDPE 4007343 uloZenou ve
stivajfel polni cesté, do melioraéniho hlavniky, ktery tito cestu proting, Délka Kanalizace je cen 205m ve sklonu
cea 3.0%. (Hydrotechnicky vypoder je uveden v piiloze .9 - Vypotty), V dalSim stupm projektove dokumentace
bude nutné doplnit geometrické ziméfeni polni cesty po mehorinf hiavnik.

.(___n__aq...nn se nuchizl v dscku stavby v km een 0,000 = 0600, v km 1,450 - 1,550 0 v km 2470 - KU Piedmétem
objekut je podehvieen( vironu spodnich vod, které by se vyskytly v misté budovini silméniho télesa.

Cast dseku kni 0,000 — 0,600 neni fedena z divodi, Fe trisa nové naviiend komunikace vede po stivdjleim
sitnienim télese. popf. jde tdsné vedle stivajicl komunikace. PHlehly terén je vysvahovin k melioraénimu Kanile,
Ciist podchyeuifel dsek km 1,450 — 1,550 bude svedena do levostranného silniéniho pikopu.

Jednotlivé dseky v km 2,470 = 3,440 (KU budou v pripadé vironu spodnich vod postupné svidény doopfilehlyeh
silnidnich pitkopi.

Ve stanovenveh Gsecich bude proveden vikop ryhy. Vo pHpad@ ohjeveni vyronu spaduich vod buide
potrubi PVC flex. DN 150, Potrubi bude opatfeno integrovanymi spoji. Kontrolnfl Sachty budou provede
celoprefabrikoving primeny 800 mm. Sachty budou vyhaveny pilenymi betonovymi paklopy

Plastové potrubi bude uklidino do ryhy 10 em piskovy podsyp. Obsypidno bude Stérkopiskem 30 cm n
vrehol potrubi. Zisyp rihy je navrzen hutnény ph pouditi t#idéného matenalu s vylougenim kament.

V mistech vytsténl drendZi bude pouzito prefabrikovanych vydst.
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Pifpadné melioraéni hlavniky, kfiZujici trsu komunikace, budou pod nisypem silméntho télesa obetonoviny,
v pifpudé zdtezu budou svedeny do silménich piikopt.

Rozsuh jednotlivich dprav bude gpresnén v realizacni dokumentaci stavby po zahidjent zeminich praci a provedeni
prizhumu systéind melioracd kopanymi sondami,

80 370 = Uprava melioraéniho kandlu

V pritbéhu projektovych praci bylo provedeno zaméfeni korytid v jednotlivich zdjmovyeh profilech o byla
provedena prohlidka stivajfefho stuvu koryta,

Koryto v zaditko dseku ma hloubku cca Im, $itkn ve dné je cea 0.3 moa Sifka v drovni terénu je cea 2,6 m
Postupné se koryto rozdifuje a prohlubuje a# na hloubku cea 1.6m. Kandl je pfeveden pod prejezdy polnich cest
v km (silstaniéeni) cea 0,100 @ 0.800 propustky DN 600, v km cea 1.4 o 16 pak propustky DN 800, Od piejeedu
luvni polni cesty v womto prostoru ( km cca 1.4) je koryto zpevnéno plikopovymi tvirnicemi, doplnénymi
boéniml bet. deskuami.

Od zatitku liseku po pfejezd polni cesty v km 1,400 je koryto ve dyou plipadech misiné zaneseno (pHpudny sesuv
piid € zavazka), Tyto mista budoy progidténa a koryto bude uvedenn do plvodniho stavu, pokud tak nebude do
zahdjeni praci na silnici 36 udinéno spriveem toku,

Stivajici zavlaZovaci systémy v zdjmovém tzemi jsou napojeny na hlavni fad — ocel DN 500, vedougi z obee
Lukovna (Labe) do Homich Redic (Redicky rybnik). Hiavnl fad je veden isteéné podél silnice 1/36 po levé
strund, v misté ostré levoto@ivé zutdlky (w0 kfizku™) prechizl pod silnicf 136, Jednotlivé odboéné vétve jsou
privedeny 2 osinkoceimentovich rour DN 250 - 350, Potrubi je ulodeno v hloubee cea 1.5 m pod tefénem.
Vosoncasné dobé nenf zaviaZovaci systém pouZiviin, nékteré povichové znaky (Suchty) byly odstranény.

Dle pozadavku viastnikl bude v tomto projektovém stipni uvaZovino se zachovinim zaviaZovacich systémi.
Pripadné zrudeni bude fefeno v dalfim projektovém stupni = DSP.

Hiavni fad DN 500 pod stavebnim objektem SO 102 v km (0,100 bude pfeloZen v délee cea 35 m podél SO 102,
napojent ny stavagict fad bude provedeno v novyeh Sachtich,

V tomto dseku dojde k pleloeni dsti vitve, Kierd je dile vedeny podél polni cesty. Prelolka bude provedena
£ oceltrubek DN 250, v misté pfechndu pod komunikaei bude ulofena do chraniéky délky |8 m. Obdobné bude
pielozena dast vétve prochizejict podél VTL plynovedu v kml,933, Prelozka bude dlouhd 95 m a pod novou
komumbkael bude ulodena do chraméky.

Zhyvajicl vitve prochizejici pod komunikicel U36 v km 0.639, 0,955, | 426, 2,135 4 2476 budou uloeny do
betonovyeh chrianiéek.

OBJEKTY RADY 400

SO 404 — Preloika kabelu NN

V souvislosti s vystavbou silnice 1736 Casy — Holice je nutno provést pielodku kabelu nn v myjetky CEZ
Distribuce d.8,, ze stavajicl transformaini stanice BO7 pro napdjeni Stamice protikoroeni ochrany  pro
Vychododeskou plynidrenskou. Kubel je ukonéen v pilifi SRA02, ktery je umistén pred dfive jmenovanou stanici.
Vyvod je proveden kubelem AYKY4x50 mm® a je ukonden v pilifi SR02 na pojistkich 10DA, Cast stavajici
kabelové trasy v délee cea (70 m, kterd bude zasahovat do Gipravy silnice, bude pfelozena. PreloZka se nachizf
v Katastrilni tizemi Homni Redice podél silnice /3051 do Komdrova,

Technické ddije:

Nupét'ovid soustiuvi 3 x 230400V, 50 He, TN-C

UloZeni kabefu - kabel bude ulozen ve vykopu 0.8 m ve vstvé prositého pisku o sile 10 cm pod
kabelem. 25 em nad kabelem bude poloZena vystrazni folie PVC.

10 em nad

Kabelové spojky - budou provedeny dvé kabelove spojky nastdvajicim kabelu (SMH4 25— 95 Al 4x30mm’)
S0 402 - Privod NN pro meteostanict

Technické ddaje:
Nupétovi soustava 3 x 2300400V, 50 Hz, TN-C
Instaloviny pitkon cea TOOW,

Hiwvnl domovni privad fe navrden ze stivajiciho pilife SRA02, ktery je osazeny u stanice protikoroeni ochrany u
silmee u silnice 3051 do Komdrova, do elektromérového pilife ER2TNKPT kibelem CYKY 4x 10mm’,
Instalaéni vivod z elektromérového rozvadéte do meteostanice je navrzen rovnéz kabelem CYKY4Bx10 mm'.
Kubelovi trasu je ziejmi = vikresové &isti dokumentace.
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Ulnzeni kabetu - kabel bude ulozen ve vikapu 0.8 m ve visivé prositého pisku o site 10 em pod a 10.om
kubelem. 25 em nad kubelerm bude poloZena vistragng folie PVC.

pitkopu, V tomto misté bude &t kabell odkeytn o kabel bude ulofen do chrinicky sestivijlel 2 batonovich Zlubi
typu TK 1.

S0 452 - Prelo

Stdvajici ddlkovy kabel DK Pardubice - Holice 5 RP 13 + 42 DM 0.9 DCKQYPV je veden po pravé strang
silnice Casy — Holice, ve vedilenosti cca 1S — 25m od osy stivajici silnice. Na konei Homi Redice, u
semedilského objektu, prejde na stranu levou a od silmee se vadali,

Uprava silnice 1136 se jeho pribéhy dotkne ve dvou mistech:

L= Ve stun0,055 - 1,470 se stavebni Gpravy silnice dowka)i. piipadne kitz, stavagicl prihah kabelu.
2-Vestan.2,700 - 3320 stuvebni dpravy silnice KFi20 suivajicl pribéh kubelu,

Kabel je kapacitné vyrovndn systémem Western Blektric, to znumend, e pupinaéni dseky jsou vyroviiny v sedmi
spojkich kfiZovinim étyfek a pard ¢imZ se kapacitni nerovnovihy snfzi na minimum, VieZené kabely se misi
tomuto vyrovadni podfidit, aby na kabelu nevenikly preslechy, kieré by jeho funkei znehodnotily

Vzhledem k ramu, Ze tento typ kubelu jiZ neni k dispozict a cena speciatnd vyroby by neodpovidala soutasnému
vyznamu tohoto Kabelu, bude pro ndhrady poufit kabel 50 XN 0.8 TOEPKPFLE, ktery ‘se nejvice biE typu
stivajictho kabelu,

V dulsim stupni projektu budou posouzeny, s ohledem na v§ie popsand, dvé varianty a to stranovit pielofka
stivajfcim kabelem s pripadnymi prodluzujicimi viezkami, nebo pfeloZka novymi kabely. Tentq stuped projekiu
poditd s pfeloZkou novymi kabely, vyima Gdsti mezi Stan. 3,250 — 3340, kde poditd se strunovon pelozkou
stitvajfcim kabelermn.

I« Usek Stan. 0,055 - 1470

Ve Stan. 0,052 - (.062 v misté kde kabel bude kiszovit zatrubnéni (PEHD DN 330/3001 bude kabel odkrve a
v misté kifzeni voury ulpden, ve stdvajicf trase, do chriniCky sestdvajici 2 betonovyeh Zlabd typu TK |

Vi Stan. 0,205 - 0.230 v misté kif2eni 2 polni cestou bude kabel odkryl, stranovou pfelo?kou posundt k silnici a
v ilélee 25m bude wloZen do chrmigky sestivajied 2 betonovyeh Zlibi typu TK 1.

Ve Stan.0.270, za spojkou 806, se novil trasa Kabelu odehyli od stivajict trsy o bude sledovat pravy okraj pitkapu
nové silnice, ve vzdilenosi 1.5m od hrany prikopu (v prostorn zibora), uz po stan. 1406 kde piejde na levou
stranu chrdnickou. DAl bude pokracovat po levé strané. podél okraje piikopu ve veddlenosti 1.5m od okraje
pfikopil, chrinitkou plekiisi odbolujicl komunikuci o pfipojl se k stivajici truse kabelu pfed spojkou 904,
Chrini¢ky budou v mistech kit#eni s komunikaci zdvojeny. rezervami PE 110,

Kabel bude odkryt a pfeloden, vzhledem ke 7plsobu jeho vyrovnani, od spojky 806 na zaditku prelpiky, a2 po
spoyku 904 na jejim konci.

Pokud bude, v ndstedujicim stupni projekiove dokumentace, zvoleni prelozka novim kuhelem, bude pouzit kabel
TCEPKPFLE 50 XN 0.8, ktery bude polufen v Sesti délkich po cen 230m (1), can 14D0m) je¥ budou smontoviny
systémem WE

2. - Usek Stan. 2,630 - 2,930 a 3,250 - 3,340

Votiseku star, 2,630 < 2,930 bude kabel preloden 2e stdvajiel spojky 1001 do poloviny veddlenosti mezt spojkami
1002 1 1003 v délee 330m.

Trusa preloZky odbodi od spoiky 1001, 3ikmo k nové silnici, kterou prekfiE chrinigkou ve stan, 2640, Dile hude
sledovat okraj pikopn nové silnice, ve vedilenosti 1.5m od hrany pitkopu az do Stan, 2930 kde se napopi na
stivafel trasu kabelu,

PreloXka bude provedetn novyin kabelem TCEPKPFLE S0 XN'0O8 délky 330m, ha sdvapici kabel bude napojemid
spojkami SCX 68/15-530.

Pred preloZkou bude oleviena spojka 1001 4 kabel v misté napajent (stan 29300 a 2méfeny kapacitni nerov novithy
mesi Wemito body. RovndZ hudou améfeny kapacitni neroviovihy nového kahelu,

Tester rozhodne, zda je mozno tuto délku naheadit pfimo, nebo zda bude nutno vklidanou délka rozpilic @ jen
kapacitnl nerovnovihy upravit kiizovinim. PHOom je nutno veil v dvahu, e kabel je ve spojee 1002, kterou
prelozka pieklene, KfZovin o je nutno woto kfZovani dodriet v nove spojee.

Voiseku Stun, 3,250 - 3,340 bude kabel peelofen stdvajicim kabelem do nove trasy.
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Nowd trasa 2acing 20m pred spojkou 1004 a vede podé! hriny svahu (pHkopu) nové si ve vzididlenosti 1,3
af po stan 3,340 kde piekfizi novou vozovku chrinickou (bet. Zlab typu TK 2 4 rezervni chriniéka PE 110) na
levou stranu, kde se napo)i na stavajicf trasy kabelu,

Pritom je nutno preloZit i spojky 1004, 1005a, 1005k, které je nutno pied minipulact zpevait.

OBJEKTY RADY 500

SO S = P'Feloika VTI plynovodu

WV km 2, 0962 silnice I/36 dojde ke Kifzeni se stivajicim VTL plynovodem DN 200, PN 40, kiery slouzi pro
sdsoboviini reguladni stanice plynu Holice. Pred zahdjenim stavhy silnice 36 (pied providénim navizky
pieloZky silpice) provedena stranovi prelodka uvedeného VTL plynovadu

VTL plynoved DN 200 bude prelozen kolmo na osu silnice 1136, Potrubi bude v misté kizeni s komunikaci
wlofeny do veelové chrdanicky DN 350, kterd bude na obou stranidch pfesahoval do vedilenosti | m od vngjsi
hrany pikopu, VTL plynovod bude na obou strandeh zaveden do trasy stivajiciho VTL plynovodu, kery bude
dopojen,

CHARAKTERISTIKA STAVBY

Svitlost DN 200

proveent tak 25 bar

Jmenovity tluk 40 bar

‘miteridl ocel L245NB
délka 100m
OBJEKTY RADY 800

SO 810 — Vegetalnd sipravy.

Vegetadni gpravy budou provedeny na ndsypovgch o zifecovyeh svizfch novsch gsemich éles silniénich
komunikief, Cilem provedent vegetudnich uprav je ozelendni silniénich eles & jejich zatlengni do krajiny se
zaméfenim na vhodny vybér a prostorové uspofdddani dievin. Rozprostienim humdzni vistvy s pasledného oseti
travnim semenem i vysadbou dievin dojde ke zpevnéni svuhd o zabrinénl jejich erozi. Soudsti 8O 810 budou
vegetalnd dpravy viech objektd komunikacl. Ndvrh vgsadby zeleng, druhovit skladba dievin bude soucisti dalziho
stupné projektové dokumentace.

S0 820 - Technicka rekultivace

Po dokonéeni plelozky 136 budou opuiténé s dseku stdvajict komunikace 1736 rekultivoviny. Jednd se o &sti
komunikace od zaditku pfelozky po napojeni silnice TI/2989 a vkm 2920 — 2960, Frézovinim budou
odstranény Ziviené vrstvy, dile budou rozebriny podkladnf vestvy z kameniva nestmeleného. Budou rozebriny
stiava)icl sjezdy na pozemky vE bet. fel a zatrubeni. Pipadné nisypové téleso bude vyvtéZeno cca 0.4 m pod
povreh okolnfho terénu. Do tohoto prostory bude navezeny vrnice riskand v truse nové plelolky o provede se
vytovian{ terénu, Nu takio upriveny terén bude ndsledng provedena 3-letd rekultivace (SO 840),

Vorimii tohott objektu bude provedena rekultivace ploch dotasnyeh zibond nad dva roky — skladky omice po
trase. V ordmei tohoto objektu bude provedens technickd i biologickd rekultivuce.  Kultimi vrstvy. kieré budou
sefmuty v rimei pripray dzemi na plochdch dodasnych sklddek omice, budou zpétné rozprostieny na tyto plocha
v piivodnfeh tloustkdch & nisledné se provede biologickd dvouletd rekultivace. Kromé dprav na zemédélskych
pozemeich probéhne dprava terénu 1 na ostatnich pozemeich dotéenych docasnym ziborem.. Cilem rekultivace je
uvedenl docasné zabrunyeh ploch do plivedniho stavu. Po rekultivied budon plochy veiceny plvodnim majitelim.

Technickd rokultivace
V orimer technicke rekultivace dojde k vy@istént pozemkl a nisledncého dorovndni werenu. Nu wakto upravenych
povetneich bude pro elepiend fyzikdlnich viastnostd spodnfch vistey zhutnglé plidy provedeno hloubkové Ky preni.
Nisledné budou nuvezeny a rozprostreny sejmuté kulturnf vestvy v pavodni mocnosti

Biologickd rekultivace

Po technicke rekultiviel bude ndsledovar 2etd biologickd rekultivace — pro slepdeni fyzikilnich, chemickyeh o
biologickyeh viastnosti pidy s vyuzitim rekultivaénich plodin, Postup biologické rekultivace je podrobnén popsdn
v philoze E.2 { plin rek

SO 840 — Rekultivace 3-letd

) MUHONSYWS201 4 sr, 10

Po misledné technické rekulnvag] voeovky, t). tozebrind konstrukénich vrstey vorovky, odstrandni phipadného
nidsypoveho télesa, dorovndni terénu o nisledného ohumusovini, bude ndsledovat hiologicka rekultivace tileta.
Po dokongeni biologické rekultivace budou pozemky zapojeny do arné plidv, Biologicki rekultivace 3-leta bude
proveden nu plose cea 1,74 hi

Pustup biologické rekultivace je podrobngji popsin v pifloze .2 ( plin rekult

poremek purc. ¢ 2480 (ornd pidu), 2481 (omd pida), 2482 (omd padu). 2483 (omd pada), 254471 (ostani
plochu), 2607 (trvaly travif porost), 2609 (ostatnd plocha), 2610 (oma pade). 2611 tornd pdday, 2612 (o pida),

2613 (oma pida), 2614 (ornd plda), 2616 (omd pldu), 2617 (omd pida), 2618 (omad pida, 2619 (ormi plda),
2620 (ornd piidst), 2621 (omii pitdla), 2622 (vodni plochay v katastralnim dzemi Dolni Redice,

pozemek parc. £ 6/1 (trvady travni porost), 6/3 (trvaly travod porost). 9 (zahrada), 1041 (bevaly travni porost), 1716
(ostatni plocha), 2178 (ormd  pluda), 2180 (ornd pida), 2181 (ormd piday, 2182 (omd pada), 2184 tomi pldu),
2188 (ornd plida), 2191 (ornd pida), 2194 (ornd pldia), 2198 (omi plda), 2200 (omd pidi, 2202 (o pilda),
2204 (ornd pidy), 2206 (ostatni plochi), 2209 (ornd poda), 2212 (ornd pida), 2216 (omd pada), 2217 (omd pida),
2220 (omd plda), 2222 (ornd pidhs), 2224 (ornd plida), 2226 (omid pida), 2228 (orml piada), 2230 (ormd poda),
2233 (omd plda), 2237 (omd pida), 2358 (oma pida), 2359 (omd pada). 2361 (omd pida), 2363 (o plda),
2365 (omd plda). 2367 (ornd pida), 2371 (omd poda), 2388 (orma plda). 2389 (ormd pida). 2391 (orma pada),
2394 {ornd phda), 2399 (ornd plda), 2403 (ornd padal, 2407 (omd plda). 2411 (omd pida). 2414 (omi poda),
2418 (ovoeny sud), 2422 (orni pOda), 2424 (omd piida), 2425 (ormi pidis), 2427 (ornd pada), 2429 (arnd pida),
2431 (ornad pada), 2433 (omd pida) 2436 (ornd pida), 2438 (ot pida), 2440 (ostni plocha), 2443 (o pida,
2563 (ormit plda), 2564 (arnd piida), 2565 (orna plda, 2771 tostutni plocha), 2775 (ostatni plochal, 2778 (ostatni
plocha), 2787 tostatni plochal, 2177 formi pida). 2197 (prnd pida), 2201 (ornd plhda). 2203 (ornd piday, 2208
tornd plida), 2211 (omd phda), 2215 (ornd pada), 2219 (ornd phda), 2221 (omd pidu), 2223 (omd pida), 2225
tornd plda), 2227 (omd phda), 2229 (ornd pida), 2232 (omd pida), 2236 (omid pida), 2240 (bmd pidd), 2368
(ornd pida), 2372 (omi plida), 2398 (omi plidi), 2412 (omd plda), 2416 (o piida), 2419
v osad), 2423 tomd pida), 2426 (omd pida), 2428 (ormi i, 2430 (ommad pidiy, 2432 (omid pidi), 2444

Eixﬁ.
{ornd pida), 2445 (ornd phda), 2545 (ostatni plocha), 2546 (oma pada), 2774 (ostatni plochal, 2776 (os
ﬂa_:q:._...sﬁ.:_._.____::\_NE:nP

plachu), 2789 (vodnl plocha), 2790 (ostani plocha) v
pozemek pate, & 2054/18 (orhd phda), 205421 (ormd pada), 2054/55 (ormi plda), 2054/56 (omi plduy, 2402/27
(ostatni plocha), 2402/34 (ostatni plochal, SO89/2 (trvaly trvnd porost), SO89/4 (trvaly trivni porast), SO89/3

(trvitly travni porost), 7863/1 (vstatni plocha), 78632 (ostatnf plocha), SOSO tostint plochu), S090/2 (ostatnt
plocha), S09(/3 (astatni plocha) v Katastrdlnim dzemi Holice v Cechich.

Pozembky dotdendé dodasnim ziborem:

pitte, &, 2478, 2504, 2525 v katastrilnim dzemi Dolni Redice, parc, & 2179, 2183, 2185, 2187, 2189, 2100, 2192,
2193 2195, 2196, 2199, 2205, 2207, 2210, 2213, 2231, 2234, 2238, 2230, 1241, 2360, 2362, 2364, 2366, 2369,
2370, 2386, 2387, 2390, 2392, 2393, 2305, 2400, 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2413, 2417, 2421, 2434, 2435,
2437, 2439, 2441, 2442, 2541, 2796, 2186 v katastrdlnim izemi Homi Redice. parc. ¢. 851/18 v katastralnim
dzemi Holice v Ceahdch,

Sousedni pozemky a stavby, kerd mohow byt jakymholi zpasobem tmie tizemnim rozhodeutim dotdeny:

pare. & 2522, 2526, 2527, 2531, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2530, 2540, 2541, 2542, 2543, 2640, 2641, 2642,
2643, 2749 v katastedlnim Gzemf Dolnf Redice,

parc: & 2114, 2115, 2116, 2119, 2120, 2122, 2124, 2137, 2130, 2157, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165,
2169, 2176, 2214, 2235, 2468, 2472, 2477, 19, 18/1, 18/3, 2540, 2539, 2538, 2537, 2536, 2773, 2505 v
kutastrdlnim dzemi Horni Redice,

2 B5 119, SO85/3, 509172, 2054457, 309004, SO64/6: TOM/3, TO43/3, 704173, TOS v katastratnim deenu
Holice v Cechiich

I Stanovi podminky pro umisténi stavhy;

L. Stavbd bude umisténn v soulady € grafickou pifloheu v projektové dokumentact, klerd obsahije vykres
1Wusného stavu dzernd v méfitku katustrdlnt mupy se zukreslenim stuvebnitio pozemky, poZadovanym
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umisténim stavby, s vyenadenim vazeb a vhivii nn okoll, zejména veddlenosti od hranic pozemku a
sousednich stuveb.

Stavba bude umisténa nd pozemeich v katastrilnm Geemi Dolnf Redice, Hornf Redice, Holice tk jak je
zitkresleno v koordinadnf sitwaci v méfitku 121000 kiery je soutasti projektové dokumentace.

Za stavebni pozemek je vymezena cdst pozemkil dotdend pfimo stavbou dle v§8e citované sitiee, kierd byla
trvile vyjmuta ze zemédélského pidniho fondu o celkové vimeére 74446 ha. Po dabu vistavby se za
stavehni pozemek povazu)i pozemky dofasného zdboru zemédélské piidy b to v rozsalu 0.6151ha . vée vk,
Dolnf Redice, Homi Redice, Holice,

V dokumentac pro stavebni povoleni budou respektoviny podminky keordinovaného stanoviskn MU Holice
ze dne 21.3.2013 pod &, MUHO 3007/201 3/ZPSU/K#

bude zachovina funkénost mehorael a zivlahovych systémi, kieré se nachidzejl v dané lokalité

stavbou nesmi v dané lokaliié dajit k ohrozent povichové ami podzemn vody o ke zhorSeni odokovich
poméri

Stavebnf povoleni po vydind deemniho rozhodnuti obecnym stavebnim Gfadem bude vyddvat pfisluiny
spectilni stavebni ufad.

V dokumentaci pro stavebni povolenl budou dodrieny podminky RWE dne 17.07.2014 pud 20, 5000975981
k dotyku.

V dokumentaci pro stavebini povoleni 4 pii realizaci budou dodeZeny padminky RWE e dne 17.07 2014 pn
din. SOODYTOURS K preloZee.

Stavba musi bjt realizovinn podle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy CSN-EN. TPG, TIN technickymi poZndivky provozovatele distribudnf soustavy.

Zhotovitel stavby je povinen nejménd 5 prucovnich dnd pled zahdjenim praci nahlisit zahdjeni stayby,
Provedenim registrace stavby.

Stavhu plynirenského zafizeni u propojovaci price na stivajici plyndrenské zafizeni smi provida zhotovitel
certifikovuny v rozsahu dle TPG923 01,

Pied zdhozem potrubi bude provedeno geodetické zaméfend stavby o polohopisnyeh prvki, Bude vyhotovena
geadetickd dokumentace skuteéného provedeni stavby plynidrenského zafizeni dle smémice provozovatele
distribuéni soustavy,

Stavebnik je povinen neprodiend oznimit kiZdé sebemendi poskozen( plyndrenského zaffzeni (ve. izoluce,
signalizatniho vodide, vistruzné Tolie aul )

Pied provedenim zdisypu vykopu v ochranném. pdsmu plynirenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni Cinnosti v ochranném  pasmu plyndrenského  zaffzeni «
plvnirenského zafizeni

Plyniirenské zafizeni bude pied zisypem vikopu Fidné podsypine a obsypino té2enyin plskem, zhuinéno a
bude asazena vistrang folic #luté barvy vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 702 04,
Neprodlend po skondeni stavebni Cinnosti budou fadne osazeny viechny poklopy o nadecmni prvky
plynirenského zafizeni,

V dokumentaci pro stavebnl poveleni budou dodrzeny podminky RWE dne 17.07.2014 pod 2. SO0097598 1
k dotyku,

V dokumentaci pro stavebni pavoleni budou respektoviny podminky vyjadfeni CEZ ze dne 06.03.2013 pod
an, 010014640

V dokumientagi pro stavebni pavoleni budou respektoviiny padminky vyjadieni CEZ ze dne 02.12.2013 pod
. 1060876338

Stavebni clnnostl nesimi dojit ke #méng viiky nadeemnibo vedeni od zemé, resp, musi byt dodrZeny nejkrusi
povolené veddlenosti nadzemnich vedeni od zemé 4 pozemnich komunikaci (dle normy PNE 33 3301 a PNE
33 3302)

Stavebnf dinnostt nesmi dojit ke aménd hloubky wlofeni stivajicich podzemnich vedenf o tesmi dojlt
Kk nurusent stubility kabelovych skfini /pilitd.

V prostors nov§eh zpevnényeh ploch o komunikael provede stavebnik mechanickou pchranu stivajfeich
podzenmich vedeni (kabely uloZit do kabelovych chrinitek), phi dodrZzeni neimeniiho dovolencho keyti dle
CSN 73 6005, Pred zihozem kabelového vedeni budou prizvimi pracovnici spol. CEZ Distribuéni sluby,
sir.k, ktefi provedou kontrolu uloZeni kabelového vedeni.

Pod padzemnim vedenim o nud trusou podzemnich vedent nesnti byt realizovinn skladks materidlu &
Feminy.

Budou dodrzeny obeené podminky pro providént Einnosti v ochrannyeh pismech.

V dokumentagt pro stavebni povoleni budou respektoviny podminky vyiddient Telefomca 02 2 dne
04052013 pod an. &), 53609213 vydané nazaklnd® Zadosd & 0113883486
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10,V projektové dokumentaci pro stuvebn( povolen! budou dodrzeny podminky VUSS ze dne 28 122012 pad

¢ 9156/23383-UpP/2012-1420
Budow dodrZeny purametry stavebniho o dopravné technickéhn stavir dle platnyeh stitnich norem.
Pozaduj respektovat echranni pasma stdvajiciho 1 plinovaného komunikaéniho systému v parametrech pro
pistusnou kategorii komunikace. Po dobu renlizace akee pozaduji zachovat prijezdnost silnice U36 v celém
profilu. Pokud bude zachovini prijezdnosti nemoZné <ouhlasim 5 omezenlm riscku, <o zujifténim jeho
minimiini &tky 3.5m
v pripadé Uplné uzavirky silnice podaduji zabezpedit ohjizdné trsy v parametrech: (qnosnost objektd min
601, smérové poméry oblouki 20-30m, podjezdna vyska 4.5m. 3itka vozovky Tm
Souddsti projekiové dokumentuce pro stavebni Fizeni bude podrobnd hiukovi studie hluku 2 dopravy.
Vypoltové body je (feba zvolit no hranicich plinovangeh nejhlizéich chrangnyeh venkovnich prostord, 1. na
hrinicich zony pro bydleni situované v tésne hlizkosti prelozky 136 podle platného Gzamniho plinu ohee
Homi Redice. V hlukové studii bude zakreslena hranice zony pro bydleni & rovnéz budou zakresleny limitni
teofony pro LNFP g 2.NP.
Budou dodrzeny podminky zdvazného stanoviska Krajského diadu Pardubickeho kruje ze dne 20.08.2013
pod spis zn. SpKeU 17270/201 3/0ZPZ k oduétl pidy ze ZPF;
Zadatel zajisti vytyZent hranic zdjmového dzemf a jejich nepfekrotent i to ve vméfe odnimangeh ploch.
Aby bylo zabrdnéno Skoddm, provede investor pred zapodetim stavhy skryvku kulturni vestvy zeminy 2 cele
plachy trvalého i dotasného zibont,
Skrytd wdrodn@ni schopnd ormice @ podomiéi (Lea 2901 m') oz ploch dofusného wiboru budou na ni
investara vyuZity takio;
< Skryté kulturni vestvy budou pied viastni stavbou shimuty ni okrije nedotéenyeh dsii oinimanvel parcel,
omice i padomi¢i samostainé.,
< Podokenéenf vriceny nu své plivodni misto, o to ve spravaém pofadf.
Skrytd, Zirodnénd schopni orice u podomiel (cen 10353m’ arnice a ced 6570m’ podomidi) # ploch trvalého
ziboru budeou na nitklady investora vyuzity takto
o Skryni Gdst podomiéi (cea 6370 m’) smi byt vyudita na ozelendnf stavhy.
o Cist skryté ormice (celkem cea 5333m’) bude rozprostfens na zemédélsky naddle obhospodaiovanych
pozemcich €. 2186, 2185, 2189, 2192, 2196, 2195, 2199, 2201, 2203, 2205, v k.i Hotnf Redice
o Clst skiyté ornice (celkem eca S220m’) bude dogasné wleZenu nu mezideponii (parcely 2607, 2201, 2208,
2210, 2211, v k. Homi Redice). Nasledné bude rozprostiens na zemidélsky nudile obhospadafovanych
pozemeich € 2177, 2178, 2179, 2183, 2187, 2190, 2193, 2197 v k., Homf Redice. )
V pripadé, 7e bude v budoucnu zdjem zrealizovat varianw rekultivace pareely €2544 v k.. Dolni Redice u &
2771 v ki Hornf Redice (4 vrdeent ploch pavodnf komunikace ¢ V36 do zeméd@lského pidniho fondu) o bylo
by v takovém pifpadd vyuzit vife uvedenou &ist skryté omice (tedy dotasné deponovanyeh con 5220 m') pro
rekultiviee musi ve véch pHslufny orgin OZPF nejprve vydat rozhodnuti dle § 3 odst.3 sikona o tom, zda
Jjsou plochy pivodni komunikace & 136 kontaminoviany & nikoli Skodlivymi litkami (po piedloZeni rozbaru
obsahu skodlivych litek v padé viz & 2 vyhldgky) u zda smi byt ivio plochy vyuZity pro zemédélskou vyrobu,
K tomuto rozhodnuti by dle § 15 pism c. zikana v tomte piipads byl kompetentni MU Holice orgin OZPE.
Votukovem pripade wké pozadujeme upfesnit, do jiké hloubky bude odstrangno plvodni (@leso komunikace @
veskerd zbytky stavby, dle § 11 odst.2 pism a) vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostiedi € 13/1994 Sh,
kterou se upravuji nékteré podrobnosti OZPE, v plutmém anéni, dile jen vyhladka. Dile je nutno dolozin |
profily terénu pred a po rekultivaci, véetng napojeni rekultivoviného dzemi no okolni terén, vizodst. 5 piilohy
& 7 vvhlisky
O ginnostech souvisejicich se skryvkou kulturni vrstyy zeminy, jeiim premisting a zpiném vyuditd povede
investor stavhy stavebni protokal (stavebni denik dle § 10 odst. 2 vyhlisky MZP & 13/1994/5b., kteron se
upravuji nékteré padrobnosti OZPF,
Podminky odvedd o jejich koneénd cena budow stanoveny v samostanyel rozhodnutich o odvodech
v nidvaznosti na vydané pravomoené rozhodnuti podle 2viiSnich predpisi.
Die § 1 vyhlidky MZP €13/1994 sh., Kietou se upravuji nékteté podrobnosti OZPF bude i wkongeni
posledni etapy biologické rekultivace ormiameno orgdnu OZPF. Keery  vwidal rozhodnuti o dotasnyeh
odyodech 2u odnéu pidy podie § 11 odst. 2 zikona, 2e rekultivace byl ukonéena, aby mohla byt nkonéena
povinnost platit zi odnét éto pody.
Projektovi dokumentice pro stavebni flzeni bude zpracoviing optdvnénon osobou o vsouladu s vyhl e
AY920068b. ve znénl pozdéjiich predpisil,

dy

14, Projektovi doklmentuce nesmi byt roz8ifoviny nid rdmee umisténé stavby, pifpadné amény musi bt

konzultoviny s obecnym stavebnlm Gfadem a piipadng projedndng jako eména dzemniho rozhodn
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15, Podminky spriven podzenmmich siti, kterd se v trase stavby nachizeji, budou zapracovina do dokumentace
provstavebni pavolent,

16, V projektove dokumentaci bude pro stavebni povoleni bude vyfeden sjead na pozemek parc.€. 2774, ki
Hornf Redice

17,V dokumentaci prostavebin povoleni bude ekoordinovidna stuvba plelozky se zajisignim pistupd ni
jednotlivé pozemky v kg Dolni Redice. Homi Redice, Holice, v souladu se schvilenymi nebo v soudasnd
dobg projedndvanymi (Holice) kamplexnimi pozembkovymi Gpravami,

18,V pfipadé, Ze bude nutné provést daldi pozemkoveé tipravy pro zojidténi piistupnosti pozemkid. Musi byt oo
schvileno pred podinim Zidosti o stavebni povoleni.

19. Stavba moZe byt uvedenn do uZivini af po zajilténi pistupl na jednotlivé pozemky,

20, Projektovii dokumentace pro stavebni povolenf bude respektovat stdvafici prostupy pod Komunikacl pro
moZnost zivlah pozemkd za silnicl. Zachovind, zrufeni, prpadné dpravy musi byt projedndny s viastniky
pozemki.

L1, Posouzeni podanych namitek aéastnikno Fizeni:

Dne 12.11.2013 podal icastnik fizent, Petr RiZicha Framdfskd 276, Dolni Redice ndmitku:

< PrEndvrhu prelogky silnice 136 nejsou zabezpeceny sjezdy na zemédélské pozemky, které obhospodaiuji, Jsou
10 bloky zemédélskych pozemke (e LPIS) 690174, S808/1, 6%01/6 v katastru Dolni Redice a édstecné Hornt
Redive

Dine 18.11.2013 podal didustnik fizeni, Jifi Trojan, Hornd Redice 131 ndmitku:
-Stavba prochizi pozembky, které viastim nebo mdm v ndjnu. Po prostudovini plinks silnice bvlo zjisténo
neresent sjezdi na pole.

Dine 19.11.2013 podala ticastnice fizeni, Alena Mlddkovd, Horni Redice 189 ndmitku:
wdduvodem k podani namitky je skutecnosti Ze po provedens stavhy dojde & omezent pristupu na ndd pozemek, tim
dojde k jeho znehodnocent a poskozeni mieh viastnickych prav,

Dalsim divodem je obava o poikozenl, respektive snicent prostupu prod siintef na mém pozembu provedenou pro
modnost zdvlahy pozemku za silnici,

Dne 19.11.2013 podal icastnik fizeni, Viclav Mlddek, Horni Redice 189 ndmitku:

~dwvodem k poddnf namitky je skurecnosti Ze po provedent stavhy dojde k omezend pristupu na nds pozemek, tim
dujde k jeho znehodnocent a poskozent myel viastnickseh priv,

Dalsim divodem je obava o poskazeni, respektive zniceni prosiupu pod silnicl na mém pozemku provedenou pro
monost zdaviahy pozemku za silniei.

Dne 19.11.2013 podal sicastnik Fizend, Jitt Safranek, Horni Redice 10 néamitku;
ddtvedem k poddni ndmitky je skureénosti fe po pravedenf stavhy dojde k omezens pristupi s nds pozemek, tm
dajile k jeho snehodnocent a poskozent mych vlastmickych prav.

Dne 19.11.2013 podala ticastnice fizeni, Jaroslava Safrdnkovd, Horni Redice 10 ndmitku:
<duvaden k poddnf ndmitky je skutecnosti Ze po provedent stavby doide k omezent pristupu na ndd pozemek, tim
dujede k jeho znehodnocent a poskozeni myeh vigstnicksch prv,

Dute 19.11.2013 podal Géastnik Fzent, Jan Solta, Horni Redice 263 ndmitku:

divodem k poddnd ndmitky je skutecnosti Z¢ po pravedent stavhy dojde k omezent pristupic na nds pozenmekm,
tim dojde k jeho snehodnoceni a poskozeni mych vlastnickych prdv.

Dne 19.11.2013 podal ticastnik fizent, Viadislay Maly, Horn{ Redice 263 ndmitku. Platnost ndmitky potvrdil
Jestd dne 28.04,2014:

wotlivodem k podanf ndmitky je skutecnosti Ze po provedend stavhy dojde k omezent piistupy na ndd pozemek, tim
dujde & jeho snehodnocent a poskozent mich vlasiickyeh prdv.

Zaroven poddvdm ndmitk prot tomu, e na mém pozembku byt bez mého védomi a souhlasu providén geologicky
praizkinm,

Dne 19.11.2003 podal ticastnik Kzent, Stanislay Solta, Horni Redice 17 ndmitku:
-ditvedem & poddnt ndmitky je skutecnosti Ze po provedent stavhy dojede b omezent piistupu ni nd¥ pozemet, tim
dujde k jeho faktickému znehodnoceni a poikozenl myeh viastmickyeh prey,

Dne 20.11.2013 podal Vira Némeovd a Josef Némee ndmithu daplndnou dne 21.05.2014:
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Oczndmenim zahdgent izenmito fizent jome se dozvédeli, 7 na édvti natioh pozeniki C. par, SOSWS a & piire .
2054/55, obu se nachdzeiicd v kat. izemi Holice v Cechdelt bude vybudovdna prelozka silnice 136,

Vybudovdnim Pielozky silnice 1736 a zabwdnim ddsif pozemba & parc. S08%5 a ¢ parc. 2054/35 bidow tyto
predméme pozemy naprogto znehednocend a stanon se bezeennymi bez maZnost pifstupu na ite pozemby, budon
prakticky t neohdélavatelnd. V rdmei pFépravy 1o vistavhy zacal profedndvat Pozemkovy itad Pardubice
pozemkave iipravy tak. aby byl zuchovdn piistup no pozemhy tésné sousedivi se zamyslenon peelakon silmee 1736,
Jedndni « Pozentkového whadu Pardubice bvlo vedeno pod 6.4, 2RPIOOTE201 |- 130747, ¢, 174756/2012-M7F-
130747 a z¢ strany Pozemkového tifudu Pardubice nebylo dokondeno, Nebylo wieseno ani ziizent véeného
biemene pres sidvajtel pozemkoven parcelu & S08%3 k pozemkové parcele 6. SO89/5 n pristup na pozembovon
parcelu & 2054755, BohuZel siibiveand pozembkovd dprava nebyla dokondend a tento sty je pro mds nepidfacelny,
Pres pozemkoviie parcelt C. SORUS je vedeno ochranné pidsmo v takove §ir, 2e tato parcela bade nejen naprosta
ale znehodnocend kemunikaci a ochrannym pasmen ke komunikaci. Trvime na tom, aby byly dokanéeny
pozemkavd iipravy tak, aby Iyle mieine na nafe pozemkové parcely vjizdis, tf. aby byly Zizena alespon vécnd
DFemena vstupi @ viezdn na pozemkové parcely & SORY/S a 2054/55 v kat, tizemi Hotice v Cechdch,

Deplnéno 21.05.2014:

Nemdme zajidtén piistup na puzemky, Pozemkovy ifad stibil, Ze budew wréité provedeny posemkové iipravy takuovd,
aby viechny pozemky, které navazuil na silnici €.4/36 smér Pardubice. mély zajiftény piistup, Do dneiniho dne
20,5.2014 konkrémé péistupy na nase pozemky & SO8U3 a6, 2054/55 nejsou zajiftiny. Uvedend nase pozemby
nefeon pEstupny z dné strany. Zahorent Gdasa pozembku dojde & jejicl znehodnocent Tim, Ze fsou poremby
nepfistupny, nebude modnd provadé fejich zdakladni idribu,

Veskerd korespondence byla zaslina na Pozembovy iibad Pardubice a Méstsky tifad Holive, Na nuse plsemné
ndmitky nebylo nikdy reagovdane, S Pozemkoviim ifiadem Pardubice jsme se pokouSell piibliind 3 roky vyieiie
pitstup k pozembim, bolwdel bezviisledne.

Trvime na tam, atry byly provedeny pozemkové iipravy a o takovd, aby byl piistup k pozembion zajistén

Dune 12.11.2013 podala icastnice Fizeni, Auna Pilpinovd, Dolni Redice ndmitku.

oD 27, 1L 2003 byl dir mé postovnt sehrdanky vhozen doporudeny dopis o aondment o zahdjent stavebniho
fizeni pro stavbu “Prelofka silnice 1436, Dolni Redice, Horni Redice, Holice™

Cf, MUROZIS43672013. Obdlku jsme oteviela, nebot fsem o neviimla, fe adresdtem je p. Jana

Pulpdnovd, kterd ale na wedend adrese mebydlf. Tim jsem gitstita, 2 bylo zahdieno ot Hzend, amiz

byl juke majitelka pozemku dotdeného stavbou p, & 2613 k 1, Dolni Redice byla zahriuta die

&5 odst, 2 pismo a) zidkona & 1832006 Sb.. o tizemnim pldnovdnt a stavebaim fadu (stavebnf zdkon)

v plarmém znéni mezi okruh Géastniki Fezent.

Mojl dal3i ndmitkou provi zahdfenému tizemnlmu Hzent je nesplndni podminky §86 odse. 2 o) zdbome & 1832006
8b., arizemniin pldnovdni a stavebnim fadu (stavebni zdkon )

K Zddosti o vyddng dzemnfho vozfodnuti musi byt predlofeny die uvedeného adstavee “doklady

prokazujicd jeho viastaické prive nebo smlovie nebo doklad o prave provést stavbn. .. Jd jake

majitelka pozemku dotéendho stavbow ¢, p. 2613 k. k. Dolnil Redice jrem Zddny vise uvedeny doklad

anti smlowin nepodepsala. Naopak jsem dne 22. 7. 20011 zaslala Reditelsivi sitnic a detnie CR nesouhlas s troalym
a docaynym ziborem édsti pozemku p. & 2613 kil Dalni Redice.

Zwyde uvedenych divods nebyly spinény viechny podminky zdkona & 183/2006 Sh., o tizemnim plinovdni o
stavebnim Fidu (stavebnd zdkon) v plainém znénf pro zahdjend sizemnfho Fizenl a prote jake neapominueln
deetstnty Fizend nesouhlasim se ahdfenim sizemnihe Fzeni a ndslednym vydednim rozhodmand o wnisténd stavhy

Ugastnici fizeni mi né? se vatahuje rozhodouti spravniho orginu:

Reditelstvi silnic o ddlnic CR, spriva Pardubice, 1C0 65993390, Hlaviacova 902, 530 02 Pardubice 2

Oduavodnént;

Dne 8.10.2013 podalo Reditelstvi silnic u ddlnic CR, spravi Pardubice, Hlavigova 902, S30°02 Pardubice 2
eastoupeni AZ Inzenyring Purdubice s.rin, B, Némeové 244, Ceperka, 533 45 Opatovice nid Labem
vyditni rozhodnuti o umisténi stavby.
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Stavebni dfad ozmimil opatfenim ze dne 01112013 zahdjeni tzemniho fizeni zndmym uéastnikim fizeni,
vefejnost A dotéendm orgdaniim. Soudusné podle ustinoven! § 87 odst | stuvebniho zikona upustil od (stnfho
jednini, protoze mu byly dobfe zndmy poméry v Gzemi a zidost poskytovala dostatedny podklad pro posoueent
wlimén, o stunovil, Fe ve Thité do 15 dnil od dorudeni oendimeni o ahdjeni mohou Gastnici fzeni uplatnit své
mimitky a dotdenéd orgdny svil aivieenid stanoviska.

Vrimel dorutovin! ozndmeni zuhdjenl dzemni fzenl viastniklim dotdengch pozemkd stavebni dind ziistl, #e
wlastrik fzenl p. Marie Krpatovd rerifela, Stavebnd arad 2jistil, 2e Zidné deédické fizeni vatahujicf se k dotéenym
pogemkim v sougasné dobd neprobitil. Sprivnf argin (stavebnf Giad) tedy zahdji| Hzeni o uréenf opatrovnictvi ve
spriviim flzeni & fizenf o podané Zadosu o dzemnl rozhodnuti peerudil dne 03.02.2014 do vyteleni predbéiné
otizky uréeni opatroviika formou usnesend dle sprivndho fidu. Dne 07032014 bylo rorhodnuto formou
usnesen( o opatrovnikovi. Sprival feenl o oparovnikovi je- souddsti spisu dzemniho flzenl. Usnesenim o
opatroviictvl nejsou dotena prava vigstndkd nemovitestl a k Z4dost o stavebni povoleni musi bt pRedlozen
privni vetah k dotéenym pozemkiim stavbou,

Opatfenim ze dne 14.04.2014 ozndmil stavebnl (fad pokrucoving Hzend o zdroved nafidil vefejné dstaf projedndni
nat 21,05.2014

Stavehni titad v provedeném tzemnim: fizeni piezkoumal prediofenou Zidost, projedoal ji & ucasiniky fzeni,
vefejnosti o dotCenyimi orginy o zjistil. Ze jeifm uskuteénénim nejsou ohrokeny zdjmy chrinéné stavebnim
¢iikonem, piedpisy vydanymi k jeho provedent o eviiStnimi piedpisy. Umisieni stavhy je v souladu se schvillenou
dzemmé plinovaeh dokumentact o vyhovuje obeenym pozidavkiim na vistavbu,

Stnoviska sdéli
nﬁh distribuce ze dne 06,03.2014 pod za. 0100]4 640

CEZ Distribuce ze dne 02.12.2013 pod zn. | 060876338

CEZ Distribuce ze dne 19.06.2009

Telefonicn O2 ze dne (4.03.2013 pod & j. 536092/13

RWE ze dne 17072014 pod zn. SUO0Y75981 k dotyku

RWE 2 dne 17072014 pod zn. SOODYTHOIS k pfelodce

4..m_._u NET - Smlouva p zajisténi pfelozky plynirenského zafizeni ze dne 29.08.201 3

CR ministerstvo obrany  VUSS ze dne 28.12.2012 pod &§. 9) S6/23383/UP/I012-142()

Povodi Labe s.p, 10.12.2002 pod 2n. PVZ/T23950/Kr/0

Ceskd Ahilympijskd tsocince ze dne 226, 2010

Krajskd hygienickd stanice Pandubického kmje dne 21.6.2010 pod &), 2504/ 1 IVHOK-Pee/2.5

Hasigsky wichranng sbor Pardubického krije 2e dne 2362000 pod &, HSPA-6-489720 1 /5K

‘Krajskg ifadd Pardubického kritfe ze dne 31002009 pod €. 2925-72009/0ZPZ wivér zjistovaciho fizenf

v it Pardibickeho kraje ze dne 12.01.2007 pod &3, KU/ nR 120070 H adbar ZP = viiv g pradi oblast

Krajsky i Pardubickeho kraje z¢ dne 20.08.2013 pod &, Krl? 582127200 0ZP2201 3Bo odhor 2P - odndti pidy ze ZPF
Krujsky ditud Pardubického keaje - Rozhodouoti ze dne 07052003 pod &5 ODSH — 32549/2013-Sa zf{zent piipoient
komunikuci

¢ CR ze dne 14032003 pod 24 KRPE-18607-120)-2013. 1 700D

Reditelsted silnle n diilnic CR ze dne 1104.2013 pod & (027S9/38200/3/C22013

Mesto Holice ze dne 17.06.2010 pod spis & MUHO2010/MO/Kov

Mestskd tfad Holice odbor 217 we dne 21032013 pod &, MUHO 3007/201 30208 07/K+

Stinf poremkovy dad dne |3,05,2013 pod zn, SPU 043499/2013/1 44/Hy

Sultnl porembovy dfad dne 02122013 pod €. SPL SO7808/2013

Vyjidfeni VAK as, 2e die 21.11,2013 na situaci

Vyjddteni VAK as., 2¢ die 20102008 pod 2n, 286/08/5

Stavebni dfad zajistil vadjemny soulad plediofenyeh zdvammych stanovisek dotéenyeh orgind vyzadovanych
avlistnimi predpisy & zahrmul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni dfad rozhodl, juk je uvedeno ve viroku rozhodnutl, za pouful ustanoveni privaich predpisi ve véroku
uvedenych.

Utustnict fizeni - dalsh dotdené osohy:
e § 85 odst. 1 piym al:
feeditelstvi silni CR, sprivi Pardubice, IDDS: gjydthz, sidlo: HluvdGovi &p, 902, 530 02 Pardubice 2

v zibstonpent; AZ Dideniring Pardubice xor.., IDDS: OfipS62, stdlo: B Némeovd &p. 294, Coperka, 333 45 Oputovice nud
Labent

Die § 85 odse. I pixm b):
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Obec Doloi Redice, 1DDS: d3jadnr, Holicki €p, 210,333 75 Tholni Retlice
Ohec Horni Redice, IDDS: 12ebkvh, sidlo: Homi Redice £p 101,533 75 Dulni Redice
Mésto Holice, IDDS: hwkbrgj, sidlo: Holubova ép. 1. 534 01 Holice v Cechich
Dle§ 85 odst, 2 pism a);
SOLVIT, s DDS: rk3d3byw

sfdlo: Starpholickd &.p, 398, Staré Holice, $34 0] Holice v Cechich
Ohee Dolnf Redice, 1DDS: d3jadnr, stdlo: Holickd €p. 210, 533 75 Dolnl Redice
Zdengk Konvaling, Stamholickd &p. 53, Stard Holice, 34 (1 Holice v Cechich
Vérs Knejpovit, Y. kvetmi £, 864, 3401 Holice v Cechich
S Padoutovd, Holickd &p. 210, 53375 Doln{ Redice

‘Mitrfe Parizkovii, U Skolky &.p. 226, 533 75 Dolni Redice

Jaroslay Schejhul, Hotickit ¢p. 104, S33.78 Dolnf Redice
Kamenickg, Homf Redice &.p. 241, 53375 Dolnf Redlice
Anma Paplinovi, Spojovael &p. 16, 53375 Dolnj Redice
Jaroslay Muchaty, Mald strana &p. 215, 53375 Dalnf Redice
Viasts Muihutd, Mald strani &p. 218, 533 75 Dolni Redice
Branislavs Bruchtilovii, 9, kvéina &p. 864, 534 01 Holiee v Cechiich
Renuta Tichd, Mald strama €.p. 260, 533 75 Dalnf Redice
Petr Ridfitka, Farmdtskd &.p, 276, 53375 Dolnf Redice
Jama RZFickovi, Farmitskd &p. 276, 533 75 Dulni Redice
Joke! Bartonitek, 5 kvinu &.p. 796, 534 01 Holice v Cechdch
Veéry Bartonitkovd, 5. kvétna &p, 796, 534 01 Holice v Cechich
Latlislav Knejp, Mali siranis €p, 119, 53375 Dolof Redice
Mure Kiejpovit. Mali strana &.p, 119, 533 75 Dolnf Redice
Juromdr Sidiik, Karla Poura &p. 102, 53375 Dolni Redive
Vera Siddkovd, Kurln Pone &p, 102, 53375 Dalnf Redice
Minilsterstviy zeméddlavi CR, IDDS: yphanx®

sfdlo; Klimentskid ¢.p. 65729, 11000 Prahu |-Nové Mésto
Juroslay Hora, 28 Hjnu C.p, 407, 83303 Dadice v Cechiich
Iva Hurovd, 28, Fijnu &p, 407, 53303 Dufice v Cechilch
Rimskokutolickd farnost Holice, Jungmannive &5, 7, 3401 Holice v Cechich
Telovgchovnd jednota SOKOL Homf Redice, Homf Redice, 53375 Dolni Redice
Ivana Junkovit, Dvakafovice Ep. 46, 53862 Hrochiy Tnec
Jutoslav Vodenilek, Homi Redice 0p. 42, 53375 Dulnl Redice
Mighal ViZenflek, U RS Lp, 329, Sroh, 533 52 Staré HeadiSté v Pardubic
Mirastiv Vozenlek. HoZeny Vikove-Kundlické &p. 2572, Zelené Predmisti, 530002 Pundubice 2
Milostava Videnilkovd, Homi Redice & 42, 533 75 Dolni Redice
Zdenek Koubek, 28, jna &.p. 725, 53401 Holice v Cechiich
Viidislay Voprsal, Hornl Redice &.p. 40, $33 75 Dolni Redice
Marie Voprialovi, Horal Redice &.p: 40, 533 75 Dolni Tt
Ober Homl Redice, TDDS: t2¢bkvh

sfdlo: Homi Redice &p. 101,533 75 Dolnl Redite
Jureslavit Lohniski, Homf Redice &p. 144, 533 75 Dolnf Redice
Karel Lohniskg. Homi Redice &,p. 144, 53375 Dolnf Redice
Rudek Bidlo. Holubova &p. 761, 534 01 Holice v Cechlich
Jitka Bidlovi, Homf Redice &p. 76, 533 75 Dolnf Redice
Iva Hor&ickova, Haviickova &.p. 71, 534 01 Holice v Cechiich
Mirestav Cernik, Nu Zabot{ &.p. 51, Nové Jesendany, S1002 Pardubice 2
Juroslay Kopa, Horni Redice &p. 54, 533 75 Dolni Redice
Marie Kopovi, Homi Redice &p. 54, 33373 Dolnf Redice
Jiti Trojan, Homi Redice &p. 131,533 75 Dolnf Redice
Jarostuvn Trojanavi, Homi Redice t.p, 131, 53375 Dot ftedice
Martin Hrdy, Homni Rediee &.p0 182, 533 75 Dolni Redice
Mirostay Hedy, Horni Redive &p. 213, 53375 Dolni Revice
Hana Capkova, Veling &.p. 95, 534 01 Holice v Cechich
Josef Slezik, Homi Redice ¢.p, 154, 533 75 Dolni Redice
Jitf Morivek, Mald Strona &p, 120, 533 75 Dolni Redice
Evit Vizalovit, Véry Junkové &.p. S04, Stdinki, 530 03 Pardubice 3
Stepinks Loyilovit, Resslova &p. 271/17, Novi Ulice, 779 04} ©
Stanistiv Pichi, Homi Redice &p, 248, 53375 Dolnf Redice
Eva Vazenilkovi, Homi Redice &p. 101, 53375 Dolni Redice
Viielay Dufek, Nu Labidti &.p, 533, Polubiny, $30 09 Pardubice 9
Libuse Duikovi, Horf Redice &.p. 99, 533 75 Dolni Redice
Stunislay Cervinkin Dudychovi &p, 881, 83301 Hutice v Cechiich (zemifel)
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Jitka Cervinkovd Dudvchova 881, 534 01 Haljce
Stanislay Cervinka Hami Redice 84, 33375, Dolni Redice
Martin Cervinke Homi Redice 266, 53375, Dolni Redice
Myr. Frae Diblfkervd Dudyehove 881, 3340) Holice
Horn( Redice &p. 17, 53375 Dolni Redice
Mirosluy Michats, Homi Redice ¢.p. 17, 53375 Dolni Redice
Petry Varinskd, Horni Redice &, 17, $33 75 Dolnf Redice .
Dexc. Ing. Frantidek _,.AEF CSe., Safatikova &.p. 368716, Vinghrady, 120 00 Prahy 2
Ing. Frantifek Krpura, Safaffkovi &p, 368116, Vinohrdy, 120 00 Prahus 2
Oldtich Spaterika. Homi Redice ¢p. 193, 533 75 Dolni Redice
Libuge Spatenkovi, Homi Redice &p, 24, 53375 Dolaf Redice
Sarku Hordkovil, Hori Redice ¢.p. 128, 53375 Dolni Redice
Jun Kodbek, Akdtovi &.p. 140, Cernid za Bory, 53301 Pardubice 21
Ji#f Koubek, Hom{ Redice &p. 231, 53375 Dolni Redice
Viclov Stépdnek. Homi Redice &p. 301, 53375 Dulni Redice
Juromi Stépinek, Hornf Redice ¢.p. 236, $33 75 Dolnf Redice
Tva St@pinkovi, Homi Redice ¢.p. 236, 533 75 Dolni Redice
Marie Krpatovd, Homni Redice €.p. 15, §33 75 Dolnf Redice - opatrvnik Obec Homi Redice
Lillian Holicki, No Mudce &.p. 1124, 534 01 Holice v Cechich
Zuzana Vondroudovi, Spisjovaci £.p. 99, Chote?, 533 04 Seremice
Jifi Vondrous, Spojovael ¢.p. 99, Choted, 53304 Sezemice
Viicliv Maly, Veski &.p. 140, 533 04 Sezemice
Viadistay Mul$, Hornf Redice &p. 12; 533 75 Dolnf Redice
Ludmila Novotnd, Doluny &.p. 112, 533 45 Oputovice nad Labem
Vendula Veseli, Hormi Redice &.p. 257, 533 75 Dolni Redice
Jifi Synek, Homi Redice &.p. 4, 533 75 Dulnd Redice
Hamy Synkevi, Homi Redice &p. 4. 533 75 Dulnf Redice
Tiff Sufranek, Homi Redice &p. 10,533 75 Dolni Redice
Jarostavs Sufrinkovi, Homnf Redice &p. 10,533 75 Dolni Redice
Jun Sobt, Homi Redice &p. 263, 53375 Dolnf Redice
Stanistiy Soka, Horni Redice &p. 11, 533 75 Dolnl Redice
Viicluy MUddek, Homi Redice &p. 189, 533175 Dolnl Redice
Alena Midkovil. Horni Rediee &.p. 189, 53375 Dolal Redice
Pety Vawfing, Homni Redice &p. 262, 53375 Dolnl Redice
Zdenék Votfsek, Homi Redice &p, 3, 333 75 Dulnf Redice
Jaroslay Krpata, Podhrdz &p, 21, 534 01 Holice v Ceghiich
Ing. Bofivoj Kile, Revoluce ¢.p, 15644, Praha 4-Modfany, 143 00 Praba 412
Svietlana Nekotovii, Nud piehrutou & p, 407, Prahu 10-Homi Mécholupy, 109 00 Praba 111
Ziletika Firkovi, Bratf{ Capka &p. 61, 53401 Holige v Cechiich
Lenka Sedldkovit, Holubova &.p; 848, 534 (11 Holice v Cechich
Josef Némee, Podhridz &.p: 28, 534 01 Holice v Cechich
Viéra Némeowit, Podhrdz ¢.p. 28, 534 01 Holice v Cechiich
Irig. Jiff Valenta, ndméstf Jittho 2 Podébrad &p, 1076/12, 13000 Praha 3-Vinohrady
Milun Tobidek, Homi Redice &p. 108, 53375 Dolni Redice
Zemedelskd vodohaspoditska auz?.:. Hiinky £.p; 60/ 144, Pisirky, 603 00 Bmo 3
Vodovody o kanalizace Pardubice, a.5., 1DDS; xsdex3v
slllo: Teplého &p. 2044, Zelené Pledmeésti, 3002 Pardubice 2
RWE Distribwénd shetby, sro., [THIS: jnnyjsh
stillo: Plyndrenski &p. 499/, Zibrdovice, 602 (0 B 2
CEZ Distribuce, 4. 5., IDDS: v95ugfy
BT4/8, Décin IV-Podmuokly, 405 02 Dégin 2
Telefiinica Czech Republic, 1.5, 1DDS: d79:h2h
sidlo: Zu Bromlovkou &, 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
ZEAS as. Pod Kungtickos horow, Stard Hradiftg &p. 490, 533 52 Stard Hradidté v Pardubic
Mésto Holive, IDDS: hwkhrg|
sidlo: Holubovi &p, 1, 534 00 Holice v Cechiich

Dorudige xe akewhic ddd,

Die § 85 odst. 2 pism b): vefejnon vehldtkon (dle § 87 odst. 3 identifikace casinikit oznadenim pozemki)

Osoby s viastrickymi nebo jinymi véenymi pravy k seusednim pozembin:

pire. &, 2522, 2526, 2527, 2531, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2640, 2641, 2642,

2643, 2749 v katastralnim tizemi Dolni Redice,
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pure. & 2114, 2115, 2116, 2119, 2120, 2122, 2124, 2127, 2130, 2157, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165,
2169, 2176, 2214, 2235, 2468, 2472, 2477, 19, 18/1, 18/3. 2540, 2530, 2538, 2537, 2536. 2773, 2505 «
katastrdlnim dzemi Horni Redice,
pare. £ BS1/19, SOBS/3, 509172, 2054/57, SUOMVE, SO64/6, 704473, 704373, 704113, 7045 v kutastrdlnim tizemi
Holice v Cechich
Ogobsy s vlasinickymi neba finymi véeaymi pravy k pozemkiine dotéenym docasnym zdborem:

y o
parc. & 2478, 2504, 2525 v rﬁ__:n.::r: tizemi Dolni Redice. ?5.. t. 2179, 2183, 2185, 2187, 2189, 2190, 2192,
2193, 2195, 2196, 2199, 2205, 2207, 2210, 2213, 2231, 2234, 2238, 2239, 2241, 2360, 2362, 2364, 2366, 2369,
2370, 2386. 2387, 2390, 2392, 2303, 2395, 2400, 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2413, 2417, 242], 2434, 2435,
2437, 2439, 2441, 2442, 2541, 2796, 2186 v katwstralnim dzemi Homi Redice, pare. & 850/18 v kitastriblnim
tizemi Holice v Cechiich,

V dokumentaci pro Gzemni tozhodnutd je uveden stavehni objekt SO 110, Jednid se o opravie stivajicich
komunikiei. V tomto piipad? se jedni p atavebni dpravy, které vydaduyl pouze stavebni povoleni,

Namitky, které podali (éastnicl Fizend,

Petr RUZiCka Farmafski 276, Dolnf Redice |
Jiti Trojan, Horni Retfice 131 ze dne 18,11.2013
Viadislay Maly, Horni Redice |2 ze dne 19.11.2013 + ze dne 28.04.2014

Stanislav Solta, Horni Redice 11 ze dne 19.11.2013

Jun Solw, Hornf Redice 263 e die 19.11.2013

Jaraslava Safrinkovi, Homi Redice 10 ze dne 19.11.2013

Jiti Safrinek. Horni Redice 10) ze dne 19.11.2013

Viiclay Middek, Homf Redice &.p, 189 ze dne 19.11.2013

Adenn Miadkova, Horni Redice &.p. 189 22 dne 19.11.2013

Varua Josel Nemceovi, Podhriz 28, Holice ze dne 20,11.2013 + doplnéni 21.05.2014

se vetahuji k omezeni piistupl k pozemkim, a tim K jejich snehodnocend,

2013

Skutecnost{ je, #e prelokou silnice hude zrusen stavajici zpisob pitstupu na obhospodatované pozemky piimymi
sjezdy ze silnice /36, Nekteré pozemky v K. Holice nemujf vsoudasné dobé aujistén piistup 2idny (fedl se
v rmei komplexnich pozemkovyeh (priv)

Budovini sjezdd fedi norma CSN 73 6101 - Projektovdni silnic s dalnic, &1 11.7: “Samostané gjezdy,
Prpajufier sutsedni nemovitostt (pozemky o budovy) a sjezdy, __.uw..haé....b_n__‘ nceloveé .ﬁaz:__..z__.,.#.._ 5e ve volng krajing
nedovolufi na viech ddlnicich, rychlostnich sitnicich, éivé a vice pruhowch uz.n_: ich s neomezensm pristupem i
ostatnich silicich [ tFid, 5 vijimkon sjezdi wréenvieh pro spravee komunikace,”

Pistupy nipozemky byly v téchto lokalitich vyfekeny nebo navezeny v ramel komplexaich poeembovich tiprav.
Je nutne, aby byly pred dokondenim stavhy piistupy zrealizoviny,
Tento zpiisob feSeni potvrdil Statnf pozemkovy diud ve svém vyjidieni ze dne 02,12.201 3 pod zn. U
50780872013
Citwce: . Na zdkladé fedndni, kierd probihlo v kanceldri Krajského pezemkového sifadu pro Pardubicky kraj,
Pobocky Pardubice, ve véci ovlivnéni pristupii na %ﬁ...::?m pozemky, Lterd Widou doréeny silnicnf stavbou |, 1/36
‘asy - Holice” wvddime, Zv pitstupy jsou v kai Holice a ki, Horni Redice fFedeny v ramei komplexnich
pozembowich dprav. Realizact spolednych uzln.,.:q. tedy fednotlivich pristupic na pozemby, bude na ziklade
Zddosti investora silnicn( stavby, Reditelsvoi silnic a dedinic CR pitpravovdno rak, aby hyly reatizovany pred
zahalenim silnicni stavby. § ndvrhem a Fesentm komplexmich pozembovsch fiprav bvli jednoativi vasmici pozemba
secndment v ramed Fizenl o komplexnleh pozembovyeh dpravich,

Pro ki, Dolni Redice  byly kompleani pozemkovd dipravy fii diive realizovdny, a proto byl «
Reditelstvim  silnie @ ddlnic CR  dohodanto,  Fe v tomto kotastrding  izemi bude proveden
Jedmoductut - pozemkovd diprava,  kterd  zajistl pristupnost pro. jednotivé viasmiky pozemhkt,  dotéené
stavhou, ™
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Stavebni tifad zapracaval do podminek (€17, 18, 19) dzemniho rozhodnuti podminky vwbudovdni polnich cest
tak, aby byl zjistén pFistup na jednolivé pozemky pfed dokondenim stavby.

Tyto ndmitky jsou technického charakteru o stavebni iifad je posoudil b zikladé obecnyeh pofadavkd na
vestavbu, zdvaznych stanovisek, poplipadé rozhodnuti sprivnich organi, podie technicksch norem, tate ndmitka
neptesahuje rozsah piisobnosti stavebniho dfadu dle § 89 odst6 stavebniho zikons. O podandch nimitkich
stavebni i nerozhoduje, poue je pasoudil a stavbu povolil,

Niimitky, kter¢ podali Géastnfci fizeni,
Viielay Mliidek, Horni Redice &.p. 189 2e dne 19.11.2013
Alena Mlddkovd, Homi Redice &.p, 189 ze dne 19.11.2013

sevathuji k zachovinf nepotkozeného prostupu pod stiviaicl komunikaci 2 ddyvodu zachovini mogng
pozemkil 2 silnicl,

Stavebni tifad zapracoval do podminky (¢.20) tizemniho rozhodnuti podminku respektovdnt stavajicieh
pr " 7 hﬁa L. ] -

Tyto mimitky jsou technického charaktery u stuvebni dind je posoudil na zdkladd obecngeh poFadavkd na
vistavbu, zivaznieh stanovisek, popFipade rozhodnuti sprivnich orgdnil, podie technickych norem, tato ndmitka
nepiesahiije rozsah pisobnosti stavebnifio Giadu dle § 89 odst.6 stavebnfho zikona, O podangeh ndmitkdch
stavebn( afad nerozhoduje, pouze je posoudil a stavbu povaly

Nimitky, kterou podal Géastnik FHeend,
Viadistay Maly, Horni Redice 263 dne |

se vatahuje k provddéni geologickéhe prickumi,

1.2013

Tuto namitku stvebni diad posoudil juko ndmitku obeanskoprivei povahy, kleri je s ohledem na vedené Hzeni
relevantri. Prizkum byl provadén v simel projekioviing stuvby,

Namitky. které podula Gcastnice Heenf,

Anna Pulpiinovi, Spojovaci 16 53375, Dolni Redice,

se vetahuii k chybné identifikaci Géastnika fizend v zahidjent fizenf a ddle ke skutednost, Ze stavebnik nedoloZil
doklad o privu provést stavbu,

Stavebni afad omimil zahdjenl fzenf dne 01112013, V rdmel prepisovini i¢astnikd fizeni dodlo k chybenému
uvedenf kfestniho jména p. Anny Puplinové (v zahdjeni Jana).

Na zikld@ podané ndm 2.2013 stavebni dfad proved! noveé dorutent zahijeni fizenl |12 sprivnému
adresdtovi. Ve lhité pro uplatnéni ndmitek & pfipominek jiz Zidné nimitky od tohoto déastnika fizenf nedorazily.
Suwvebni tfad se proto zabyval ndmitkou podanou dne 05.12.2013.

Voni numftajfel nesoublusi se stavbou, protoZe Juko majitelka nepodepisovali Zadnou smlouvu tan stavebnik
nedolozil doklady prokasujicl jeho visstnické pravo nebo smiouvu provést stavhu vsoulsdu s § 86 odst. 2
stavebniho zakona.

Citace &dstl § 86:

(2) K Zdadosti o vvddni izemniho rozhodnuet Zadatel pripoji

a)doklady prokazujled jeho viastické pravo nebo smilowvu nebo doklad o pravie provést stavbe nebo opatient k
pozemkim nebo stavbidm, na kterieh md byt pofadovany zdamér uskutecndn; iyto doklady se pripojuff, nelze-Hi tato
priva overit v katastru nemevitostf ddlkovyim pitstupem,

(3) Jestliie Zadatel nemd viasinické prevey, smlowvi nebo doklad o pravie provése stavbu nebo opatfent & pozemb
neb stavbé, predlodi souhlas jejich viasmika: to neplati, lze-li pozemek nebo stavbu ywlastnit,

Dle § 2 pism 1) stivebnho zdkonu - velejng prospeinou stavbol. se rozumi stavhi pro verejnou infrastruktury
urlenu k mgzvoji nebo ochring deemf obee, kraje nebo stity vymezend v Gzeming plinovael dokumentaci. Tyto
stuvby lee dle § 170 odst, | pism a) vyvlastnit

Stavba je tedy umisténa na pozemeich v souladu s § 86 odst3 stavebniho zikona.
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K Zddosti o stavelni povelent musi bnik v soulade s § 110 ods. 2 pism a ) stavebuiho zikona péipojit
doklady prokazujici jeho viastnické pravo nebo prave zaleZené smlonvire provést stavhu neby apatfent aneho
privo odpovidajict véenému bfemeni k pozemku nebo stavbé, nelze —li tuto prava avifit v katastri nemovitosi
dalkovym pfistupem.

Toto je povinnest ze zdkona. Stavebni tifad proto tuto povinnost nezapracovival do podminek iizemniho
rozhednuti,

Tuto miimitku stavehni dfad posoudil jiko ndmitka obéanskopriaval povahy, Kierd je s olileden
pism 1) & 86 odst. 2, 34 § |70 odst, | pism a) stavebniho zikona rrelevantnd,

ustanoveni & 2

Vyporiadind » vyjadtenimi Geastnikd k podkladim tozhodn
Ueastnici se k podkladim rozhodnuti nevy jadeili.

Poudeni néastniki:

Proti tomuto rezhodnut! se lze odvolat do 15 dnd ode dne Jeho gendmeni ke Krajskému diadu Pardubického kraje
podanim u zdej&iho spriviho orgdnu.

Odvolini se podivd s potfebnym potem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zisial spravnimu orgdani i aby Kaddy
acustnik dostl jeden stejnopis. Nepodi-li atustnik potfebny podet stejnopist, vyhotovi je sprivni orgdn
niikldy deustnika, Odvolinimi lze napadnowt virokovou Sist rozhodnutl, jednotlive vyrok nebo jeho vedie
ustanovent. Okdvoldnf jen proti oddvedneni rozhodnuti je nepFipustng,

mEs..ri Gfad po dni mibyti pravai moct dzemniho rozhodnuti dorudi i -stejnopis pisemného vyhotoveni
mniho rozhodnuti opatfeny doloZkou privnl moer spolu s ovéfenou gralickou piilohou, steinopis pisemnéha
vyhotovent dzemniho rozhodnuti opatieny daloZkou privni moci doruéi také mistng piisluSnému obecn
pokud neni stavebnim dradem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebnilo wikona. tuké staveb
pristusnému k povoleni stavhby.

Rozhodnuti mi podie § Y3 odst, | stavebniho zdkona platnost 2 roky. Padminky rozhodnuti o umisiéni stavby
plati po dobu trvini stavby & zafizeni. nedoglo-li z povahy véei k jejich konzumaci.

nihn razitka

Helena Sedbikovi
rastupce vedouciho odboery

a stavebniho tfadu

Poplatek:

Sprivni poplatek podle zikona & 634/2004 8
K& byl zaplacen 19.12.2013

s spravaich poplatcich poloZky 17 odst. |

Toto ornfimeni musi bit vyvigeno pa dobu 15 dni. (OU Dolni Redice, OU Horni Redice, MU Halice)
Vyvedeno dne: nn‘_:::: dne:
Razitka, podpis orgdnu, EuJ _,._szﬂn_.ﬁ vyvEseni a sejmuti ozmiment,

Obdrzi:
Uedsinici fizeni

Dle § 85 oulst. | pism a):

Dle § 85 st | pism h):

Dle § 85 pdst, 2 plsm a):

Die § 85 odvt. 2 plvm h): vedgjnou vylddskon (dle § 87 odst, 3 identifikace déastnike oznalenim pozemka)



