za téchto podminek:

Dopravni znaceni provedte jako: dopravni zatizeni a pfenosné svislé dopravni znacky
Velikost dopravniho znaceni: zédkladni rozmérova rada

Provedeni dopravniho znaceni: reflexni

Platnost Upravy: 3.04.2017 — 15.06.2017 (uplna uzavirka)

Divod: Provadéni stavebnich praci na stavbé: ,1/36 Casy — Horni Redice, OZK“

Osoba (organizace) odpovédnad za radné provedeni Upravy:
p. Old¥ich Masny, spole¢nost SWIETELSKY stavebni s.r.o0., Ceské Bud&jovice, oditépny zavod Chrudim,
tel. 702 014 316.

DalSi podminky pro osazeni prechodné tpravy provozu:

1. Dopravni znacky nesmi zasahovat do prijezdniho profilu komunikace. Pro umisténi prenosného
dopravniho znaceni nesmi byt vyuZivény sloupky stavajiciho svislého dopravniho znaceni.

2. Prenosné dopravni znacky musi byt umistény na sloupcich ¢erveno-bile pruhovanych, spodni okraj
prenosné dopravni znacky musi byt min. 0,6 m nad niveletou vozovky.

3. Pokud neni stanoveno jinak, umisténi pfenosnych dopravnich znaéek musi splfiovat podminky
stanovené v TP C. 66 - Zasady pro oznacCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
schvélené MD CR pod ¢&.j. 52/203-160-LEG/1, ze dne 12.12.2003.

4. Vnitini okraj znacky bude 0,5 m aZ 2 m od okraje vozovky nebo chodniku (u vozovek se zpevnénou
krajnici od vnéjsiho okraje zpevnéné krajnice).

. Viditelnost DZ musi byt zajiSténa mimo obec ze vzdalenosti 100 m a v obci z 50 m.
. V pripadé potieby budou pred instalaci DZ vytyceny inZenyrské sité, tyto nesméji byt dotceny.
Barevné i provedenim musi dopravni znatky odpovidat CSN 018020 a vyhlasce ¢. 294/2015 Sh.
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Toto stanoveni prechodné upravy silnicniho provozu musi byt na misté predloZzeno kontrolnim
organim.

9. Ve smyslu § 78 odst. 3 zdkona o silni¢nim provozu se k zajiSténi bezpecnosti a plynulosti silni¢niho
provozu povoluje uZivani prenosnych dopravnich znacek, po dobu nezbytné nutnou. Prenosné
dopravni znaceni musi byt zajisténo tak, aby vlivem povétrnostnich podminek nedoslo ke zméné
jejich polohy.

Krajsky urad Pardubického kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi, si vyhrazuje pravo toto
stanoveni zménit nebo doplnit pokud si to bude vyZadovat verejny zdjem.

Oduvodnéni:

Zadatel — spole¢nost SWIETELSKY stavebni s.r.o., IC: 48035599, se sidlem Prazska 495, 370 04 Ceské
Budéjovice, odstépny zavod Chrudim, podal dne 27.02.2017 na Krajsky tfad Pardubického kraje,
odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi, Zddost o stanoveni prechodné tpravy provozu, z diivodu
provedeni rekonstrukce vozovky na stavbé: ,1/36 Casy — Horni Redice, OZK".

Stavba bude provadéna za uplné uzavirky silnice 1/36 v daném useku. Objizdna trasa pro nakladni
vozidla bude stanovena (ve sméru provozniho staniceni): Pardubice — Zminny — DaSice — Dolni Roven
— Vysoka u Holic; objizdna trasa v opacném sméru: Holice — Chvojenec — Byst — Rokytno — Sezemice -
Pardubice. Objizdna trasa pro osobni vozidla a BUS: Holice — Horni Redice — Dolni Redice — Chote¢ —
Sezemice, obousmérné.



