Meéstsky tiirad Holice OO A S

Odbor Zivotniho prostiedi a stavebni aiad

Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.. MUHO 08776/2017/ZPSU/Vin Holice 8.6.2017
Cijz MUHO/10398/2017
Vyfizuje: Pavel Vinaf

opravnéna tredni osoba

Tel.: 466741255
E-mail: vinar@mestoholice.cz
VEREJNA VYHLASKA

Opatreni obecné povahy - stanoveni pfechodné dpravy provozu

Meéstsky tiad Holice, odbor Zivotniho prostiedi a stavebni tfad jako vécné a mistné piislu$ny spravni
urad dle ust. § 124 odst. 6 zdk. €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni

s

pozdé&jsich predpisii (ddle jen "zdkon o silniénim provozu") na zdklad€ Zddosti, kterou podal

Chlddek a Tintéra, Pardubice as., ICO 25253361, K Vapence 2677, Zelené Predmésti, 530 02
Pardubice 2

ze dne 15.5.2017 a po piedchozim pisemném vyjddieni Policie CR, Krajského feditelstvi policie
Pardubického kraje, Uzemniho odboru Pardubice, dopravniho inspektordtu v Pardubicich vydaného pod
¢.j. K RPE-42281-2/CI-2017-170606.

Stanovuje

ve smyslu ustanoveni § 77 odst. 1 pism. c) zdkona o provozu na pozemnich komunikacich a vyhlasky &.
294/2015 Sb., dopravni znadeni pro prechodnou dpravu provozu na pozemnich komunikacich,
nésledujici dopravni znadeni pfipadné dopravni zafizeni:

Oprava pozemni komunikace ¢. I11/2989

v misté:  pozemni komunikace ¢. I1I/2989 v Hornich Redicich

Dopravni znaéeni:

1) Casteéna uzavirka —s ohledem na skutegnost, Ze provadéni stavebnich praci bude priléhat jak ke
kiiZovatce se silnici €. I/36, tak ke kiiZovatce se silnici ¥. III/39817, poZadujeme zavedeni
jednosmémého provozu v pfedmétném tseku rekonstrukce silnice. MoZné dz ¢. IP4b, B2, B24a-
b.IS11a se symbolem dz B2, moZnost obousmérného provozu vozidel stavby doplnéni piislusné
dz &. E13 pod dz &IP4b, B2 B24a-b. Smér provozu doporuéujeme zachovat z Redic na silnici ¢&.
1/36. O zméné dopravniho feZimu doporucujeme informovat fidi€e na silnici &. I/36 pied X
111/3051 ve sméru od Holic, III/3051 pied x I/36 ve sméru od Komarova. Dile musi byt doplnéna
dz. ¢. C3b proti vytisténi mistni komunikace v jednosmérném provozu.

2) Uplna uzavirka — na silnici ¢&. I/36 a I1I/29817 dz. & B24a-b + E13 1/36 a I11/29817 pied x
111729817

UZiti dopravnich znacek a dopravnich zafizeni nesmi byt v rozporu s piisluSnymi ustanovenimi zakona o
silni¢énim provozu a vyhlasky €. 294/2015 Sb., kterou se provadgji zakon o silniénim provozu.

Povinnosti Zadatele je zabezpetit jejich ddrZbu po celé obdobi pfechodné tpravy provozu. Zadatel je
povinen zajistit odstranéni pfechodné tipravy provozu neprodlené po naplnéni divodu, pro ktery byla
piechodnd prava provozu stanovena.
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Dopravni znaceni proved’te jako: dopravni zafizeni a pfenosné svislé dopravni znacky

Velikost dopravnich znacek: zdkladni rozmérovd fada

Provedeni dopravnich znacek: reflexivni .

Zodpovédna osoba: Michal Sagat tel 724 976 255

Platnost tipravy: CdsteCnd uzavirka — 12.6.2017 — 18.6.2017, \iplnd uzavirka —

19.6.2017 - 23.6.2017.

Opatfeni nabyva i¢innosti patym dnem po vyvéSeni

Dalsi podminky pro osazeni pirechodné ipravy provozu:

1. Dopravni znaeni pfipadné dopravni zafizeni, provedte a umistéte pfed zahdjenim akce dle
dopravnich schémat, pokud tyto jsou nedilnou souéasti tohoto stanoveni, nebo podle slovniho popisu
uvedeného v tomto stanoveni.

1) Dopravni znacky musi byt upevnény na kovovych sloupcich nebo konstrukcich bile natfenych,
piipadné na sloupech VO a nesmi zasahovat do priijezdniho profilu komunikace.

2) Prenosné dopravni zna¢ky musi byt umistény na sloupcich ¢erveno-bile pruhovanych, spodni
okraj prenosné dopravni znacky musi byt min. 0,6 m nad niveletou vozovky.

3) Umisténi pfenosnych dopravnich zna¢ek musi splfiovat podminky stanovené v TP €. 66 - Zasady
pro piechodné dopravni znaceni schvdlené MD pod ¢.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12. 2003.

4) Vnitini okraj znacky bude 0,5 m aZ 2 m od okraje vozovky nebo chodniku (u vozovek se zpevnénou
krajnici od vnéjiiho okraje zpevnéné krajnice).

5) Viditelnost DZ musi byt zajisténa mimo obec ze vzdalenosti 100 m a v obci z 50 m.

6) Barevné i provedenim musi dopravni znacky odpovidat CSN 01 8020 a pfiloze &. 3 vyhlasky &.
29472015 Sb.

7) K zaji§téni bezpecnosti a plynulosti silniénitho provozu bude uZito pfenosnych dopravnich znacéek na
dobu nezbytné nutnou — omezeni rychlostni slouZici jako ochrana pracovniho mista bude neprodlené
odstranéno po ukonceni praci.

8) Pienosné dopravni znacky musi byt zajistény tak, aby vlivem povétrnostnich podminek nedoslo ke
zméneé jejich polohy a umisténi.

Toto stanoveni piechodné tvpravy silni¢niho provozu musi byt na misté predloZeno kontrolnim
organdm.

Meéstsky tifad Holice, odbor Zivotniho prostiedi a stavebni tifad si vyhrazuje pravo toto stanoveni zménit
nebo doplnit pokud si to bude vyZadovat zajisténi bezpecnosti a plynulosti silni¢niho provozu. Proti
tomuto stanoveni nejsou pfipustné zZddné opravné prostiedky ve smyslu obecnych piedpist o spravnim
fizeni.

Odiivodnéni:

Z dtivodu zajisténi bezpeénosti silni¢niho provozu pii provadéni stavebnich praci je nutnd piechodnd
tprava provozu na pozemnich komunikacich.

Na tuto dpravu, kterd byla odsouhlasena piislusnym orgdnem policie a projedndna s vlastnikem
komunikace. Spravni organ stanovil prechodnou tpravu provozu podle § 77 odst. 1 pism. ¢) zdkona
o silniénim provozu na zdkladé Zddosti Chladek a Tintéra, Pardubice a.s., ICO 25253361, K Vapence
2677, Zelené Predmeésti, 530 02 Pardubice 2.

Otisk dfedniho razitka
Helena Sedldkovd v. r.

zastupce vedouciho odborii ZP a stavebniho tfad

Za spravnost vyhotoveni: Pavel Vinaf
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Toto oznimeni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnii na tiedni desce obce Horni Redice.

VyvéSeno dne: /é/(/é(?/;/ Sejmuto dne: .....oceeieeeieeeeerereenes

Obdrii:

Chléidek a Tintéra, Pardubice a.s., IDDS: 55ndecw
sidlo: K Vépence ¢.p. 2677, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice 2

Obec Horni Redice, IDDS: t2ebkvh
sidlo: Horni Redice ¢.p. 101, 533 75 Dolni Redice

Krajské reditelstvi policie Pardubického kraje, Dopravni inspektorat, IDDS: ndihp32
sidlo: Na Spravedlnosti €.p. 2516, Zelené Piedmésti, 530 02 Pardubice 2






