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Velikost dopravnich znacek: zakladni rozmérova fada

Provedeni dopravnich znacek: reflexivni

Zodpovédna osoba: p. Sagét tel: 724 976 225
Platnost upravy: do odvolani
Termin provedeni: do 30 dnud ode dne nabyti pravnich G€inkd tohoto OOP

Dalsi podminky pro osazeni pfechodné upravy provozu:

1) Dopravni znacéeni smi byt instalované k vyse uvedenému datu, nebude-li k tomuto datu
instalovano, toto stanoveni pozbyvé platnost a nelze dopravni znaéeni instalovat.

2) Dopravni znaceni pfipadné dopravni zafizeni, provedte dle pfiloZzeného situacniho planku,
pokud je tento nedilnou soucéasti tohoto stanoveni, nebo podle slovniho popisu uvedeného
v tomto stanoveni.

3) Dopravni znacky musi byt upevnény na kovovych sloupcich nebo konstrukcich, pfipadné
na sloupech VO a nesmi zasahovat do prdjezdniho profilu komunikace.

4) V obci se DZ umisti ve vySce min. 2 m nad niveletou vozovky a mimo obec min. 1,2 m.
Vnitfni okraj znacky bude 0,5 m az 2 m od okraje vozovky nebo chodniku (u vozovek se
zpevnénou krajnici od vnéjSiho okraje zpevnéné krajnice).

5) Viditelnost DZ musi byt zajisténa mimo obec ze vzdalenosti 100 m a v obci z 50 m.

6) Pred instalaci svislého DZ musi byt vyty€eny inzenyrské sité, tyto nesméji byt dotceny.

7) Svym umisténim a barevnym provedenim musi dopravni znacky odpovidat pfiloze €. 3
vyhlagky 294/2015 Sb., CSN 01 8020 a splfiovat podminky uvedené v publikacich Zasady
pro dopravni znageni na pozemnich komunikacich - TP 65, a Zasady pro orientaéni
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich — TP 100, vydanymi CDV Brno 1996 a
2001, MDS CR, pod ¢&.j. 22 220/95 - 230 ze dne 28. listopadu 1995, druhé vydani TP 65
schvéleno pod &.1.2816/02-120 ze dne 1.12. 2002 a MDS CR., pod &.j. 17779/01-110 , ze
dne 9.2.2001.

8) Zadatel je povinen udrzovat a obnovovat vySe uvedené dopravni znaceni, ¢i dopravni
zafizeni, pokud nedoSlo k dohodé (smlouvé) se spravcem komunikace o pfevodu
dopravniho znaceni, ¢i dopravniho zafizeni.

Ugastnici fizent, dle § 27 odst. 1aspravniho fadu:

Chladek a Tintéra, Pardubice a.s., IDDS: 55ndecw sidlo: K Véapence ¢&.p. 2677, Zelené
Pfedmésti, 530 02 Pardubice 2

Méstsky ufad Holice, odbor Zivotniho prostfedi a stavebni Gfad si vyhrazuje pravo toto
stanoveni zménit nebo doplnit pokud si to bude vyzadovat zajisténi bezpecnosti a plynulosti
silniéniho provozu. Proti tomuto stanoveni nejsou pfipustné zadné opravné prostredky ve
smyslu obecnych pfedpistl o spravnim Fizent.

Oduavodnéni:

Z divodu zajisténi bezpeénosti silnieniho provozu je nutna mistni Uprava provozu na
pozemnich komunikacich.

Na tuto Gpravu byl vypracovan jednoduchy néavrh dz, ktery byl odsouhlasen a doplnén PCR pod
C.j.: KRPE-74908-1/CJ-2018-170606.

Néavrh opatfeni obecné povahy véetné situace s dopravnim zna€enim byl zvefejnén na tfednich
deskach MU Holice a OU Uhersko, nebyly vzneSeny namitky a pfipominky.

Na tuto Upravu byla, kterd byla odsouhlasena pfisluSnym organem policie a projednana
s vlastnikem komunikace. Spravni organ stanovil mistni Gpravu provozu podle § 77 odst. 1



